
威图电柜 常熟诺晖精密 滁州威图柜

产品名称 威图电柜 常熟诺晖精密 滁州威图柜

公司名称 常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号

联系电话  15050332737

产品详情

(1) 应具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，滁州
威图柜，以便保证设备地工作。(2)
应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。(3)
应便于生产、组装、调试和包装运输。(4) 应合乎标准化、规格化、系列化的要求。(5) 造型美观、适用
、色彩协调。随着计算机与网络技术的发展，威图电柜，机柜正成为其重要的组成部分。数据中心的服
务器、网络通信设备等IT设施，正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。而机柜，正在逐渐成为
这个变化中的主角之一。常见的机柜可分为以下几种：按功能分：防火防磁柜，电源柜、监控机柜、屏
蔽柜、安全柜、防水机柜、保险柜、多媒体控制台、文件柜、、壁挂柜按适用范围：户外机柜、室内机
柜、通信柜、工业安全柜、低压配电柜、电力柜、服务器机柜扩展分类：控制台、电脑机箱机柜、不锈
钢机箱、监控操作台、工具柜、标准机柜、网络机柜

整理线路：将网线分组，组数通常小于或等于机柜后面理线架的个数。将所有设备的电源线捆扎在一起
，将插头从后面的通线孔插入后，通过一个单独的理线架寻找各自的设备。固定设备：将机柜中的挡板
调整到合适的位置，使管理员能够不开机柜门就可以看到所有设备的运转情况，同时根据设备的多少和
大小适当地添加挡板。注意要在挡板间留出一定的空隙。将机柜内所有用到的交换设备、路由设备按照
预先画好的图放置好。网线贴标：所有网线连接好以后，需要对各网线进行标识，将准备好的即时贴缠
绕到网线上，并用笔在其上加以标注(一般注明房间号或作什么用途)，要求标识要简单易懂。对交叉网
线可以通过使用不同颜色的即时贴与一般网线加以区分。如果设备太多，威图柜价格，则要对设备进行
分类编号，并对设备贴标。

正向理线的优点是可以保证机房内线缆在每点都整齐，非标威图柜，且不会出现线缆交叉。而缺点是如
果线缆本身在穿线时已经损坏，则测试通不过会造成重新理线。因此，正向理线的前提是对线缆和穿线
的质量有足够的把握。正向理线的优点是在机房（主机房的网络区或弱电间）中自进线口至配线架之间
全部整齐、平行，十分美观。缺点是施工人员要对自己的施工质 [1]
量有着充分的把握，只有在基本上不会重新端接的基础上才能进行正向理线施工。



威图电柜-常熟诺晖精密(在线咨询)-滁州威图柜由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。“琴式柜
,操作柜,照明箱,威图柜,动力柜”选择常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司，公司位于：常熟市古里镇
芙蓉村西尤漕路31号，多年来，常熟诺晖精密坚持为客户提供好的服务，联系人：徐总。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。常熟诺晖精密期待成为您的长期合作伙伴！
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