
【型号齐全】ZD141-4/7.5KW 锥形电机 质量保证

产品名称 【型号齐全】ZD141-4/7.5KW 锥形电机 质量保证

公司名称 武汉市江汉区中原起重设备经营部

价格 1.00/台

规格参数 品牌:南京
产品类型:三相异步电动机
型号:ZD141-4

公司地址 武汉市江汉区民主一街113号

联系电话 86 027 83266234 18971246912

产品详情

品牌 南京 产品类型 三相异步电动机
型号 ZD1 41-4 极数 4极
额定功率 7.5KW 额定电压 380（V）
额定转速 1380（rpm） 产品认证 ISO9001
应用范围 5T钢丝绳电动葫芦起升电

机

zd1型41-4 7.5kw5t电动葫芦起升电机

 电机为封闭自扇冷式，转子为圆锥台体形且为鼠笼式结构，电机本身带有制动轮能够可靠迅速的制动
。电机有较高的起动转矩。因此也可供机床、纺织、电子及通用机械等行业有以上要求的场所使用。

主要技术参数

类型 锥形转子三相异步电动机
型号 zd1 41-4
功率 7.5kw
额定电压 380v
额定电流 18a
转速 1380r/min
定额 s4 25%
绝缘 b级
制动力矩 98
防护等级 ip44
重量 93.5公斤



品牌 南京江陵

zd1 41-4 7.5kw

定子内腔和转子外形都呈锥形的电动机。它具有停电自制动的能力，广泛应用于电动葫芦、卷扬机等起
重设备。

锥形转子电动机的制动装置由套在电机转子上的制动弹簧、风扇制动轮和端盖上的制动环组成。电动机
运行时，锥形转子电动机的气隙磁场产生轴向磁拉力，压缩制动弹簧，使风扇制动轮与电机端盖上的制
动环脱开，电机能自由转动。断电时，轴向磁拉力消失，转子在制动弹簧的推力下产生轴向移动，使风
扇制动轮压紧制动环，产生摩擦力，迫使电机迅速停转并绑住转子，以防止起吊的重物下落，保障安全
。
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