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产品名称 山东鲁信重工机械公司
沥青面层用单钢轮压路机吗 压路机

公司名称 山东鲁信重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区阜桥街道江苏大厦17楼22室

联系电话 15725926770 15725926770

产品详情

压路机各种型号

一、压路机型号

1、根据操作重量区分：微型（1吨以下）；小型（1-6吨）；中型（6-10吨），重型（10-14吨）；超重型
（16吨以上）

2、按压轮区分：单钢轮、双钢轮、三光轮、轮胎

3、按压实原理分：振动压路机、静作用压路机、弗击压路机、组合压路机

二、型号解释

1、静压式压路机：各种压实作业，使被碾压层产生变形而密实。又分钢轮式和轮胎式两类。碾轮构造有
光碾、槽碾和羊足碾等。光碾应用普遍，主要用于路面；

2、震动压路机：面面层压实。采用机械或液压传动，能集中力量压实突起部分，压实平整度高，适于沥
青路面压实作业。

3、钢轮式压路机：其主要技术参数是机重和线压力。80年代各种钢轮式压路机机重范围约为:两轮压路
机2～13吨，三轮压路机1～15吨，按需要可加压重1～3吨，三轴三轮压路机13～14吨，加压重后为18～19
吨。碾轮采用充气轮胎，压路机，一般装前轮3～5个，后轮4～6个。

4、轮胎式压路机：接地压力，压力调节范围为0.11～1.05兆帕。轮胎式压路机采用液压、液力或机械传
动系统，单轴或全轴驱动，宽基轮胎铰接式车架结构三点支承。压实过程有揉搓作用，使压实层颗粒不
破坏而相嵌，单钢轮压路机多少钱一台，均匀密实。机动性好，行速快（可达25公里/时），用于道路、
飞机场等工程垫层的压实。



5、拖式振动压路机：可以有效地压实各类土壤及岩石填方，适用于现代高速公路、机场、路堤填方、海
港、堤坝、铁路、矿山等工程建设施工

如何选择合适的压路机？

         1、依据新项目的特殊规定选择。有一些工程项目对路面的压缩规定不高，有一些工程项
目规定路面要太紧。有的路面也需要很整平，有的简易按路面就可以了。每一个工程的中小型压路机选
择也当然不一样，因而在选择振动压路机以前要掌握工程项目的规定。 

      2、依据包装制品的选择。有的路面压缩砂砾石，有的压缩沥清，单钢轮压路机钢轮宽度，有的
仅仅压缩土层。由于这种压缩目标中间有较大的差别，因此对中小型压路机的要求也不一样，沥青面层
用单钢轮压路机吗，因此在选择时还要留意这一点。3、依据路面水准选择。有一些路面必须做到国家水
准，有一些是二级水准，有一些更低。沒有需要用很好的滚轮压缩只要做到国家十分低的水准上的路面
。这也是消耗(阿尔伯特牛顿，考验)应用中的中小型压路机不可以符合要求，也无法做到国家水准，因
此在选择时要先考虑到这一点。

           一般来说得话这款小型压路机是一款长期性采用的商品，所以说不做好它的维护工
作得话也是时常会发生一些常见故障的，无论是一切机器设备在运用一段时间之后全是要去维护它的。
因为你如何看待它得话它就如何看待你的。实际上有一些不了解这种小问题只需做好日常的维护工作就
会防止这种事儿的。自然小型压路机的维护工作也是非常简单的，那时候你能检查一下里边的零件如果
有脱落的状况。

       常常用它得话有的情况下就会非常容易导致零件松脱的状况。如果你查验的过程中发觉有得
话就会危害它的使用寿命的，因而，工作工作人员就要及早的去查验的。在日常的应用小型压路机的历
程中，因为局部地区的水里钙元素和铁离子的成分较高，这时在电解法的历程中就会展现杂质的，你有
可能不清楚吧，这种杂质在水中很有可能会导致阳阴极的短路故障乃至会穿透电级

      。因此，客户要依据自身本地的水体情况，按时整理机器设备，坚持不懈做好它的清理工作，
那样的话就可以防止杂质的沉积。你想一想如果沒有立即清除整洁得话肯定是会危害小型压路机的运用
功效的。

山东鲁信重工机械公司(图)-沥青面层用单钢轮压路机吗-压路机由山东鲁信重工机械有限公司提供。山东
鲁信重工机械有限公司是从事“压路机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。
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