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外墙铝单板厚度在购买时需要考虑的几个方面

冲孔铝单板价格；外墙铝单板厚度在购买时需要考虑的几个方面！

  1.首先铝单板的好坏不全在于薄厚，关键在于铝材的质地。铝单板的表面处理有:静
电喷涂、烤漆、滚涂、珠光滚涂、覆膜等。其中静电喷涂、烤漆使用寿命短，容易出现色
差;滚涂、珠光滚涂板使用寿命居中，没有色差;覆膜板又可分为普通膜与进口膜，幕墙铝
单板经销商，普通膜使用寿命比滚涂板要低，瓷进口膜的使用寿命基本上能达20年不变色
。

  2.其次要了解铝单板表面处理技术，目前一般经过铬化处理后，再采用氟碳喷涂处
理。氟碳涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂。一般分为二涂、三涂或四涂。目前氟碳涂层
具有的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能，能抵御强烈
紫外线的照射，能长期保持、不粉化，使用寿命长，建议使用氟碳喷涂的板子。

  3.还要注重工艺。工艺就是板材与表层的黏合，这是消费者容易忽略的部分，如果
制作工艺不好，对于产品的使用寿命影响非常大。



冲孔铝单板与铝塑板的构造与性能比较

冲孔铝单板与铝塑板的构造与性能比较

1.防火性能

冲孔铝单板有一定的厚度，本身不燃烧，可满足高层建筑防火要求;铝塑板表层铝板薄，
遇火，PE夹层燃烧时会放出有毒气体。

2.加强筋

冲孔铝单板加强筋采用焊接螺丝与冲孔铝单板固定加强筋;铝塑板用双面胶或硅胶粘附在
板身上。

3.折弯处性能

折弯处为冲孔铝单板的实际厚度，强度及涂层不受影响;铝塑板折弯处必须刨槽，幕墙铝
单板销售，铝板仅剩0.5mm厚，强度大大降低，且深层被拉断。

4.损伤处理

冲孔铝单板易修补和重新喷涂层;铝塑板不可修补，不能重新辊涂。

5.设计构造

铝单板幕墙设计常见误区你知道多少?

铝单板幕墙表面一般经过铬化等前处理后，再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂料面漆和清漆的
聚偏氟乙烯树脂，幕墙铝单板订购，下面小编来给你总结常见误区有哪些。

一、过于追求个性化

铝单板幕墙规划是根据用户需求而规划的，但有些用户太过于追求个性化，大面积运用凹
凸不平的造型铝单板，加装太多玻璃、镜子等资料，成果使铝单板幕墙自洁性能下降，藏
污纳垢，不易清洁，影响整体装饰效果。污染室内空气环境。

二、乱用光源调配



铝单板幕墙规划是有预留方位与其他光源调配的，但有些用户为了用更多彩色光源去营建
良好氛围，大量运用五颜六色的灯泡，成果适得其反，铝单板幕墙显得浮躁，变得毫无漂
亮。

三、铝单板龙骨规划部到位

铝单板幕墙规划要把相应铝单板龙骨方位设置好。有人以为铝单板龙骨是装置在里面，看
不到的，随便安置装置就可以了，没有思在铝单板龙骨安置。其实铝单板龙骨除了固定铝
单板幕墙外，北京幕墙铝单板，还对铝单板幕墙的牢固性和抗风压才能起到辅佐效果。

四、铝单板幕墙修理问题

铝单板幕墙规划现已考虑到墙体的自洁性和耐用性，有些用户就以为铝单板幕墙不需要保
护。但一些配件如填缝胶的耐用性是没有铝单板幕墙高，保护时需要用的防开裂剂对铝单
板幕墙的接缝口槽进行填缝处理，防止日后热胀冷缩引起接缝处开裂。

幕墙铝单板销售-北京幕墙铝单板-天津欧绅公司(查看)由天津市欧绅建材有限公司提供。天津市欧绅建材
有限公司位于天津市静海区大邱庄镇恒发路3号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前欧绅在金属线、
管、板制造设备中享有良好的声誉。欧绅取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。欧绅全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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