
配料皮带秤批发 皮带秤 江展河

产品名称 配料皮带秤批发 皮带秤 江展河

公司名称 河南江展河机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区郑上路与西四环

联系电话 15538385110 15538385110

产品详情

皮带秤称重传感器部分应该怎么样安装呢？【
河南江展河机械设备有限公司】给大家带来了一些知识，就让我们一起来看一下吧。

将大皮带掀起，把皮带秤的称重框架放入大皮带固定架内，并将前称重横杆、后固定轴承座进行串螺钉
固定。

称重传感器上下u型挂件、万向节分别固定到称重框架、称重横杆上，调整好左右平衡。

称重传感器的信号线接入数显分机本安接线箱内的端子排上。

以上那个就是皮带秤称重传感器部分应该怎么样安装的一些介绍，【 河南江展河机械设备有限公司】
生产的皮带秤，有着非常可靠的品质，我们不但有专项的产品研发生产团队，同时有着非常完善的售后
服务体系，您可以放心的选择我们的产品。

皮带秤都有哪些优点呢？不知道大家有没有了解过，下面就让【河南江展河机械设备有限公司】带大家
具体的了解一下吧。

因为皮带秤安装简单、计量准确、成本低、并且无需更改原始设备太多，但是受到传送带的影响，不同
皮带秤的计量精度高低不一，物料通过，计量辊开始工作，主要通过杆负责皮带输送机上物料重量的检
测，杠作用于称重传感器智商，产生皮带负载比例的电压信号。所以经常被采用。



以上就是皮带秤优点的一些介绍，【河南江展河机械设备有限公司】对于产品的质量有着非常严格的要
求，确保客户能够使用到真正好用的皮带秤，保证生活、工业生产的顺利进行，有着非常好的口碑。

数显分机及开停传感器是皮带秤的一些重要部件，那么你有没有了解过它们该如何安装呢？下面就让【
河南江展河机械设备有限公司】来带大家了解下吧。

将该数显分机壁挂在皮带秤体附近，保持分机到称重传感器距离在5米以内。

按随机所附的接线图进行正确接线。

将该分机的电源线接至现场不停电电源端子上。

将秤体称重传感器信号线按图接到本安接线箱的端子排上。

将开停传感器夹紧在皮带电机动力线任一相线上，并将信号线接到本安接线箱端子排上。

以上就是皮带秤数显分机及开停传感器安装上的一些事宜，【 河南江展河机械设备有限公司】在多年
的发展过程中，重信用，守合同，赢得了广大客户的一致信赖，如果您需要选购皮带秤的话，就联系我
们的客服人员进行咨询吧。
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