
孝感市环氧富锌底漆检测 底漆附着力检测

产品名称 孝感市环氧富锌底漆检测 底漆附着力检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 底漆附着力:环氧富锌底漆检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

检测项目：

防腐性能、附着力、耐水性、阴极保护、机械性能测试、导电率、老化试验、漆膜硬度、化学成分定性
定量、配方分析等。

适用范围

环氧富锌底漆。

相关检测标准

HB 20083-2012 航空用水性环氧底漆规范

HG/T 2239-2012 环氧酯底漆

NAVY QPL-85582-QPD-2011 底漆.水性环氧基树脂

NAVY MIL-PRF-23377 J (2)-2007 高固环氧底漆涂料

NAVY MIL-PRF-85582 D (1)-2006 水性环氧底漆涂料

NAVY QPL-23377-19-2006 高固环氧底漆涂料

CGSB 1.165-2004-CAN/CGSB-2004 冷熟化环氧底漆



NAVY QPL-85582-5 (1)-2003 水性环氧底漆涂料

ARMY A-A-3132 A-2003 涂层系统:耐大气钢起码应涂环氧底漆/氨基jia酸乙酯涂层

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

