
耐火电缆公司 [津特电缆] 安阳耐火电缆

产品名称 耐火电缆公司 [津特电缆] 安阳耐火电缆

公司名称 河南津特电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市新郑市龙湖镇华南城9A-505

联系电话 15003994638 15003994638

产品详情

在施工过程中，由于管理不善导致耐火电缆起火的也不在少数，那么大家知道预防它起火的措施有哪些
吗？接下来【河南津特电缆有限公司】为大家整理的一些资料，希望对大家能有所帮助。

1.定期清扫耐火电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起着火。

2.加强耐火电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。

3.耐火电缆敷设时要保持与热管路有足够距离，控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于l米。控制电缆与动
力电缆应分槽、分层并分开布置，不能层间重叠放置。对不符合规定的部位，电缆应采取阻燃、隔热措
施。

4.安装火灾报警装置及时发现火情，防止电缆着火。

5.采取防火阻燃措施。

【河南津特电缆有限公司】有着各种的类别选择，诚信让我们赢得了广大客户的信赖，也欢迎各界人士
的加入合作。

耐火电缆是跟人们日常生活息息相关的物品之一但是大多数消费者对这方面的知识知之甚少，又缺乏相
关的鉴别能力，加上目前市场上的品种鱼龙混杂，质量参差不齐，所以，如何选择合适的耐火电缆呢？



下面由河南津特电缆有限公司带着大家一起了解一下吧。 

（1）耐火电缆的品牌。 

（2）耐火电缆的价格。 

（3）耐火电缆的成本计算。 

（4）耐火电缆的质量。 

（5）耐火电缆规格型号的选择。 

相信大家看完上述内容，对这方面有了一定的了解。希望对大家能有所帮助。如有需要，欢迎咨询【河
南津特电缆有限公司】。 

大家在购买耐火电缆时，包装上都会有字母标识吧。那么，大家知道这些字母标识代表什么型号吗？下
面和【河南津特电缆有限公司】一起了解一下吧。 

（1）VV表示:聚绝缘(个V)，聚护套(第二个V) 

（2）YJV22表示:交联聚乙烯绝缘(YJ)，聚护套(V)，钢带铠装(22) 

（3）型号加"ZR"或"FR"的为阻燃电缆(电线)。加"L"为铝线 

上述是【河南津特电缆有限公司】为大家分享的是耐火电缆的常见型号，相信大家在观看后应该有所了
解了。如有需要，欢迎大家咨询，期待与您的合作。 
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