
硕睿SR-MJ2012C/B 上海/江苏双门控制器

产品名称 硕睿SR-MJ2012C/B 上海/江苏双门控制器

公司名称 上海飞纳电子工程科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:硕睿
型号:SR-MJ2012C/B
感应卡识别:IC/ID

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区816
室

联系电话 86 21 58513551/50281600 13585566383

产品详情

品牌 硕睿 型号 SR-MJ2012C/B
感应卡识别 IC/ID 工作电源 DC12V
环境温度 -10-50（℃） 相对湿度 60（%）
卡片存储容量 单门9000（张） 类型 双门门禁控制器

sr-mj2012c/b双门控制器——技术参数

功能及参数：

1、可接四个读卡器，控制两个门的进出门读卡；2、分体式设计，可靠性高、安装维护方便；3、兼容性
强，适应于motorola、hid、ti、em及mifare等各种wiegand读卡器；4、可脱机或联网使用，每个门可存储4
000张的持卡信息，10000条记录；5、配备出门按钮、门磁、报警等输入和报警、大电流锁继电器输出接
口，有报警联动功能。6、rs485通讯接口，有防雷等多重保护,通讯距离可长达1200米，总线可挂接255个
控制器；7、支持电脑远程控制开、关门,有实时监控功能；8、有数据断电保护功能，断电数据永不丢失
。提供dc9~12v蓄电池接口，以保证停电时能正常工作。9、集控制与大功率锁驱动电源于一体，无须外
接电源和其它部件。10、可任意设置开门权限，包括开门时间段和工作节假日设置。11、接密码读头可
实现卡+密码、卡或密码开门等功能。12、可实现多门互锁联动、多卡同时读卡才开门、非法闯入报警等
特殊功能。
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