
金昌市高分子自粘胶膜防水卷材批发近期行情

产品名称 金昌市高分子自粘胶膜防水卷材批发近期行情

公司名称 潍坊市星洲防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业区

联系电话 15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材的使用注意事项：

1 卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，以免温度过高致使隔离膜难撕开。

2 湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜。

包装贮运

包装：卷材用硬质芯卷取包装，外用塑料全柱包装。

贮存：平放贮存堆放高度不超过5层，禁止与酸、碱、油类及有溶剂等接触。贮存温度不高于40℃，贮存
期不超过一年。

运输：水平卧放，高度不得超过5层，防止倾斜或横压，防止日晒雨淋。



目前，自粘胶膜防水卷材行业已经进入一个新的时代，那种靠无序为主要竞争手段的竞争企业和从业人
员必将越来越失去市场。而绿色、环保、节能是自粘防水卷材业发展的必然方向。防水公司只有加速研
发、提升产品品质、改善生产工艺，才能在市场上稳固发展。

 自粘防水卷材业具有一层抵多层、环保装饰、防水耐候、抗紫外线耐老化等特点。自粘防水卷材业是
以开发适合我国建筑设计标准，尤其是在外露要求、耐久年限和防水等级较高的建筑防水及施工工程，
该统系能有效的解决现有防水卷材的环保以及耐久问题。

 自粘胶膜防水卷材替代了传统黑色防水卷材带来的城市热岛效应，且绿色为环保颜色，满足当今社会
对环保的需求。施工完毕后，表面涂刷高耐候防水涂料，使施工完成外观晶莹剔透，防水效果更加优越
，并具有透气不透水特点。

自粘胶膜防水卷材优缺点有哪些呢？  

1、全新的粘结技术：浇筑混凝土时的浆液与卷材粘结层特殊的高分子自粘胶膜反应粘结，使卷材与混凝
土结构层长久性粘接为一体，中间无窜水隐患。

2、防水卷材与基层空铺、无粘结，基层沉降变形不会影响其防水性能。

3、抗冲击和耐根穿刺性能优异，能承受编钢筋时的冲击，直接实施钢筋混凝土浇筑。

自粘胶膜防水卷材应用领域：

主要应用于地下防水工程。

包装贮运

包装：卷材用硬质芯卷取包装，高分子自粘胶膜防水卷材批发，外用塑料全柱包装。

贮存：平放贮存堆放高度不超过5层，预铺防粘型防水卷材，禁止与酸、碱、油类及有溶剂等接触。贮存
温度不高于40℃，贮存期不超过一年。

金昌市高分子自粘胶膜防水卷材批发近期行情由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材
料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星洲防水——您可信赖的朋友，公
司地址：山东省寿光市台头工业区，联系人：郑经理。
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