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产品名称 粤港两地车牌粤Z申请条件（港珠澳大桥资料清
单）

公司名称 腾博智云有限公司产品部
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产品详情

粤港两地车牌粤Z申请条件（港珠澳大桥资料清单）

港珠澳大桥是粤港澳大湾区建设的代表性工程，为湾区基础设施“硬联通”和体制机制“
软联通”树立了典范。港珠澳大桥是当今总体跨、钢结构桥、海底沉的跨海大桥，也是公
路建设技术复杂、施工难、工程规模庞大的桥梁，被誉为“现代七大奇迹”之一。

在台风、航运、海事安全、环保、景观、管制等诸多因素约束的伶仃洋上，建一座涵盖交
通行业内路、桥、隧、岛等各项工程，设计寿命120年的跨海大桥，同时内地、、澳门不
同的技术及法律法规，还要克服三地不同制度、语言、货币、观念的差异，这在范围内都
极具挑战。

港珠澳大桥集桥、岛、隧于一体，结构复杂、构件类型多、各异，堪称交通建设的新标杆
。

2003年，批准开展港珠澳大桥项目前期工作，苏权科是初参与大桥筹建的13人之一。2018
年10月，港珠澳大桥正式开通。如今，这座大桥不仅连接了地理空间，也连接着深厚的情
感，连接着、澳门、广东三地的发展优势。

    2021年12月31日，广交通局发布了、澳门入境商业车辆投资指标变更事项的公告。
腾博为您整理了主要内容。如果企业所有人需要更换广东Z牌照，则可作为市和澳门境内
有投资条件的境外企业办理的入境、入境商业车辆指标的参考文献1；有必要提供境外企
业的有效商业登记文件和有关、澳门车辆的配套材料；（一）外国公司的企业登记证（1
）；公司的境外商业登记证和由广或司法部认可的、澳门法律公司出具的证明文件的中文
译文。 2、公司为私人有限公司，提交特别行政区商业登记处签发的商业登记证及公司注



册处签发的公司注册证明书（正本或核证副本）。 3、对于无限公司，提交特别行政区商
业登记署发出的商业登记证及税务局商业登记署发出的法人团体商业登记申请书（证书签
发日期应在验收日期前1年内） 4.澳门公司应提交澳门特别行政区商业和动产登记局颁发
的商业登记证（包括登记证和，签发日期应在受理日期前一年内） 5、如果是公司，则（
）和澳门国籍的车辆认证材料（原要求如下）提交的《澳门商事登记证书》（1），如果
和澳门车辆的注册与投标公司的名称一致，相应的车辆登记应当按照不同的登记提交：（
1）国籍的车辆，由特别行政区交通部门出具的车辆登记文件，提交澳门国籍车辆（2）；
提交澳门特别行政区商业和动产登记局颁发的所有权登记证（汽车）和交通局颁发的登记
存折 （2）、澳门车辆的注册与公司名称不一致的，除汽车登记证外，是股东（企业、个
人）和投标公司的厂长；应提交以下材料，以证明本公司与外国公司的股东（企业或个人
）和董事（1）之间的所有权关系：，提交公司的外国股权关系证明书和广或司法部认可
的、澳门法律公司出具的证明文件的中文译文（2）是私人有限公司；提交上一年度的年
度申报表（表格Nar1）或股份分配申报表（表格NsC1），以及上一年度的公司成立表格
（股份有限公司）（表格nnc1），或由特别行政区公司注册处发出的公司秘书及董事变更
（委任/暂停）通知（上述材料应为核证）（3），适用于无限公司；提交公司由特别行政
区税务局商业登记部门签发的法人团体商业登记申请（证书签发日期应在受理日期前1年
内）；（4）澳门公司，提交澳门特别行政区商业和动产登记局颁发的商业登记证（包括
登记和，签发日期应在受理日期前1年内）；（5）如果是公司，应提交的股权关系证书 
（3）、澳门车辆登记的注册人与公司名称不一致的，除人证书外，另一外国企业在公司
为股东或董事的情况下，应提交以下材料以证明公司与海外商户之间的关系（1）如果海
外商户是外国公司，提交公司的外国股权关系证明书和广或司法部认可的、澳门法律公司
出具的证明书的中文译文；（2）境外商人是私人有限公司；提交上一年度的年度申报表
（表格Nar1）或股份分配申报表（表格NsC1），以及上一年度的公司成立表格（股份有
限公司）（表格nnc1），或由特别行政区公司注册处发出的公司秘书及董事变更（聘任/
暂停）通知（上述材料应为证明）（3），如果海外商人是私人有限公司，提交公司由特
别行政区税务局商业登记部门签发的法人团体商业登记申请书（证书签发日期应在受理日
期前1年内）；（4）如果海外商户是澳门公司，提交澳门特别行政区商业和动产登记局颁
发的商业登记证（包括登记证和，签发日期应在受理日期前1年内）；（5）如果海外商户
是公司，的《公平权益关系书》应提交（三）广东、、澳门（原）机动车行驶和驾驶员驾
驶通知书、旧机动车机动车（原件）、新车（原）车辆检验信封（II）。所有、澳门国籍
车辆必须符合现行国内机动车安全操作技术。车辆应为长度小于6米、载客量小于或等于8
人（包括驾驶员座椅）的小型乘用车，电源可为化学燃料、电池、，燃料电池或混合动力
（车型根据国内机动车确定，车辆可用性为非运行性）。车辆不得登记在已申请的各种指
示灯中，或车辆初登记和申请的指示灯已取消。
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