
不锈钢电热板 调温电热板 烧杯加热器

产品名称 不锈钢电热板 调温电热板 烧杯加热器

公司名称 常州市涵钧电热器材经营部

价格 860.00/只

规格参数 类型:调温电热板
品牌:涵钧
型号:HJDB-4A

公司地址 中国 江苏 常州市 关河中路65号
怡康五金机电市场2号楼2052

联系电话 86-051988179269 13815018436

产品详情

类型 调温电热板 品牌 涵钧
型号 HJDB-4A 常温电阻 32.3（Ω）
功率 220V1.5K（W） 表面尺寸 400*320（mm）
主要用途 样品的烘焙、干燥和作其

他温度试验，是生物、遗
传、医药卫生、环保、生
化实验室、分析室、教学
研究的必备的工具

详细说明 , 用于实验室, 相关产品名称:dba型不锈刚电热板: 一、 产品简介不锈钢电热板广泛用于样品的烘
培、干燥和作其它温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工
具.其主要特点: 1、加热器采用特殊成型工艺制作,高温状态无翘曲变形。
2、工作面板选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能, 工作面温度均匀。
3、升温快且均匀,操作简便,使用安全。可根据客户要求定制...... 二、 技术指标

指标 型号 db-2a db-3a db-4a
加热功率 800w 1000w 1500w
工作面积 600㎝� 770㎝� 1000㎝�
外形尺寸 300×200×100 350×220×100 400×320×100
电 源 交流 220v±10% 50hz

三、 使用维护

1、使用前请把工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。



2、放置装样试瓶或其它器皿。

3、接通电源,合上电源开关,指示灯亮,(控温型设定所需温度值), 电热板处于工作状态。

4、电热板处于工作状态时,应有专人照管。

5、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。

6、 待工作面冷却后,按要求处理。
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