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产品名称 海曙区重型活动隔断 海韦斯成品玻璃隔断
重型活动隔断安装

公司名称 海韦斯（浙江）建筑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省宁波市菁华路108号

联系电话 18257429119 18257429119

产品详情

1，看玻璃标志

看玻璃边角是否有钢化的3C标志，打3c标记（刮不掉的那种）的基本上都是钢化玻璃 。钢化玻璃的加工
程序是先对普通浮法玻璃裁切成需要的尺寸，然后磨边、清洗、用油墨打国家强制认证ccc标记，进钢化
炉烧制成品以后的玻璃是不能在裁切或者在加工的。而油墨在通过高温后一般情况是刮不掉的。

2，看是否轻微变形

从侧面看玻璃是否有轻微变形，因为玻璃通过高温烧制后，都会有轻微变形的现象，这只能从玻璃的侧
面才能看出来，正面一般是不易看出的。

现在的办公室装修中，玻璃隔断的使用率大大增加，而对于办公室玻璃隔断装修中，重型活动隔断施工
，一项重要的问题是双层玻璃隔断中的结露结霜现象，那么该如何防止办公室玻璃隔断结露结霜的问题
。

玻璃隔断的是指密封于空气层中的空气湿度达到饱和状态时的温度。低于该温度，空气层中的水蒸汽就
会凝结成液态水。因此可能会出现一种情况，就是水的含量越高，空气的温度也就越高，当玻璃内表面
温度低于空气层内空气的时，空气中的水分就会在玻璃内表面结露或结霜。

双层玻璃隔断的上升是由外界的水分进入空气层而不被干燥剂吸收而造成的，海曙区重型活动隔断，有
以下几种原因可能会导致上升：密封胶内存有气泡，导致空气水分进入；水气通过聚合物扩散进入空气
层中；办公室玻璃隔断的干燥剂有效吸附能力低。

  玻璃隔断做为办公室采光，替室内带来充分的照明，也让室内的员工不会有被隔绝的感受。紧邻落地
窗的角落则设置桌椅，有的是圆桌，有的则是矮茶几，矮茶几上配置分机，重型活动隔断价格，旁边再
放置两三张沙发，变成1个兼具小组会议和提供沉淀的开放式空间。



这样设计的好处是，让办公室内随处都有场所可以谈事情，重型活动隔断安装，无须凡事都要预约会议
室，想暂时逃开工作、沉淀一下心情的员工，也有了1个的角落。员工的座位也不再是硬邦邦的隔板，而
是充满趣味与想像力的波浪型隔板，在这样子的环境下工作，心情顿时也跟著好了起来。

系统活动隔屏由于简单方便，施工又快速，因此也成为目前办公室的室内设计主流，办公室若能采用高
架地板及系统天花板的设计，因为电话线及网路线都收在地板下方，而系统天花板则可让办公室的活动
隔屏无论怎么排列，天花板上的灯具都可以清爽大方，不会受到洒水头、出回风口、消防广播喇叭，以
及紧急照明灯的位置所限制，增加使用上的弹性及空间的变化度，让室内设计师可以大展身手。

海曙区重型活动隔断-海韦斯成品玻璃隔断-重型活动隔断安装由海韦斯（浙江）建筑科技有限公司提供
。海韦斯（浙江）建筑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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