
加油站污水处理设备 水处理设备推荐康之地

产品名称 加油站污水处理设备 水处理设备推荐康之地

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

地理A/O-人工湿地技术：

是在常规生化处理基础上增设人工湿地系统进行深度处理。人工湿地系统是人为的在有一定长宽比和底
面坡度的洼地上用土壤和填料(如砾石等)混合组成填料床，使污水在床体的填料缝隙中流动或在床体表
面流动，并在床体表面种植性能好、成活率高、抗水性强、生长周期长、美观及具有经济价值的水生植
物(如芦苇，蒲草和美人蕉等)，形成一个“基质—微生物—植物”的复合生态系统，并利用这种复合生
态系特的净化功能进行水质净化。 

适用于地势条件易于集水污水并能通过自流出水的且规模适中的村庄，加油站污水处理设备多少钱，处
理规模20～200t/天。工艺参数:缺氧池停留时间不小于4h，好氧池停留时间不小于6h，污泥清理周期180天
，人工湿地水力负荷0.5～1.0m3/(m2˙d)。 

?膜生物反应器工作原理

膜生物反应器工艺主要指通过生物技术与膜分离技术的有机结合进行废水处理的技术。

其中膜分离设备能够使生化反应池中的大分子有机物质及活性污泥截留住，并省掉二沉池，从而使活性
污泥浓度得以提高，污泥停留时间以及水力停留时间都能得到控制，加油站一体化污水处理设备，而且
在反应器中比较难降解的物质也会发生降解、反应。

因此，相比传统生物处理方法，膜生物反应器工艺所采用的膜分离技术更能使生物反应器功能得以强化



，加油站污水处理设备，是比较新型且利用极为广泛的废水处理新技术之一。

污水处理设备和工艺介绍 

混流泵是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速高于离心泵，低于轴流泵，一般在300-500
之间。它的扬程比轴流泵高，但流量比轴流泵小，比离心泵大。

离心脱水机是洗涤设备的一种，是采用内筒转动等离心方式，通过高速的旋转产生的离心力，将物件所
含的水分甩出去的一种设备。可以分为：下泄漏脱水机，加油站污水处理设备厂，上卸料脱水机，固定
式离心脱水机，活动式脱水机。

多段立式焚烧炉结构紧凑，操作弹性大，适用于各种污泥的焚烧处理。多段炉的污泥自上而下进行干燥
和焚烧，焚烧后的气体在炉内上升，在顶部与处于干燥阶段的含水率为65％一75％的泥饼逆向接触，对
气体起到一定脱用。

加油站污水处理设备-水处理设备推荐康之地由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处理
设备有限公司是一家从事“污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,医院污水”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“净水设备,污
水处理设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南康之地水处理设备
在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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