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?双轴撕碎机的工作原理

双轴撕碎机的工作原理

双轴撕碎机的粉碎原理是两个刀轴上装有交错的刀片，两个刀轴在反向旋转过程中通过刀片的切割和刀
齿的撕裂而破碎。主剪切方式为相邻动叶片的剪切作用，次剪切方式为动叶片轮齿的撕裂作用。

在正常使用过程中，动刀的刀片会磨损。当刀具磨损到一定程度时，需要及时修理或更换。否则不仅影
响产量和破碎效果，而且影响设备的正常运行。两动叶片之间的间隙对设备的出力有重要影响。刀具间
隙范围为0.1至0.2 mm。

双轴撕碎机

一方面，由于双轴撕碎机的配置不同，配置也有高低之分。另一方面，你在网上看到的终究不是真的。
因此，即使你在网上知道了，也有必要对制造商进行实地调查。经过对厂家的实地考察，你可以决定是
否购买。

调查设备制造商，因为有很多重要的信息可以实施和验证。只有看到厂家的实力和商业模式，才能成为
一个好的设备制造商。要确认以上两点，晋中撕碎机，就必须进行实际实验，看设备工作的实际情况。
无论是设备厂家的实验还是他们的项目案例现场，都可以看到双轴粉碎机的运行情况，从而对设备有更
直观的了解。



（1） 看看这个设计。先进的垃圾粉碎机生产厂家可以根据用户的具体情况进行粉碎机的设计，并为用
户提供一对一的解决方案，满足客户的需求，保证更好的设备生产运行效率

（2） 看看制造业。一个好的垃圾粉碎机制造商的技术能力还体现在设备制造上。一个好的设计能否转
化为高质量的产品，双轴撕碎机，是衡量垃圾粉碎机厂家实力的重要标准。一方面，制造商应拥有先进
的制造设备，以便能够生产出高质量的图纸上的零件。另一方面，撕碎机价格，要有一套完整的生产管
理体系，使生产的产品成为现实。

金属撕碎机故障排除

振动撕碎机一般采用电机直接与粉碎装置连接，操作简单，维修方便。但是，如果在装配过程中两者不
能很好的连接，就会引起撕碎机的整体振动。

（1） 电机转子与撕碎机转子不同心。电机位置可左右移动，也可在电机脚下加垫调整两转子同心度。

（2） 撕碎机转子不同心。原因是转子轴的两个支承面不在同一平面内。支承轴承座底部可垫上铜片，
或在轴承底部加可调楔铁，以保证两轴头同心。

（3） 破碎室振动大。原因是联轴器与转子的连接不同心或转子中的扁锤质量不均匀。根据联轴器类型
的不同，可采用相应的方法调整联轴器与电机的连接：当锤子质量不均匀时，必须重新选择每组锤子制
作对称锤子，使对称锤子的误差小于5g。

（4） 原来的平衡被打破了。电机检修后，必须进行动平衡试验，以保证整体匹配平衡。

（5）当撕碎机系统的基础螺栓松动或基础不牢固时，应在安装或维修时均匀地拧紧基础螺栓。减震装置
应安装在撕碎机和撕碎机之间，以减少振动。

（6） 锤子破碎或破碎室内有硬碎屑。这些都会引起转子转动不平衡和整机振动。因此，对于磨损严重
的锤子，编织袋撕碎机，有必要定期检查锤子。更换时应对称更换，切碎机运行中如有异响，应立即停
机检查，查明原因并及时处理。

（7） 碎纸机系统和其他设备之间的连接不匹配。例如，进料管和出料管连接不当会引起振动和噪音。
因此，这些连接部件不宜采用硬连接，采用软连接。

晋中撕碎机-编织袋撕碎机-马鞍山长鸿机械(推荐商家)由马鞍山市长鸿机械刀模有限公司提供。马鞍山市
长鸿机械刀模有限公司是从事“撕碎机,秸秆撕碎机,大型撕碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

