
中联收获2021款4YZ-3W自走式玉米收获机

产品名称 中联收获2021款4YZ-3W自走式玉米收获机

公司名称 郑州中联收获机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 荥阳市豫龙镇310国道北侧

联系电话  13673643745

产品详情

    

中联收获牌4YZ-3W型自走式玉米联合收获机是由省级企业技术中心(郑州州中联技术研发中心),在原中联
收获牌4YZ-3型自走式玉米收获机的基础上根据市场需求硏制开发的新产品,该机一次完成玉米摘穗、果
穗剥皮、秸秆粉碎还田等玉米收获作业,该机设计紧凑,比国内同类机型都短,提高了机器的机动性,非常适
用于中原各省小地块玉米收获。该机型配有四级剥皮机构,剥皮干净度可达90%以上。该机配套动力为411
0带增压140马力柴油机,由于提高了进压力,使柴油燃烧更彻底,不但省油而且减少了废气的排放,是一种节
能减排的产品。

●它整体设计紧凑,机身短,前后轮距小,转弯半径小,机动性好,掉头速度快,收获效率高；

●割台采用拨禾链强制喂入方式,作业时不需对行,并能横向收获；

●摘穗辊釆用大螺旋喂入拉茎方式,摘穗时无断茎杄,磕籽率低,拉茎快,不缠绕,不堵辊；

●剥皮机为4组16辊,铁辊+胶辊,压送器采用指式交错排列,剥皮采用柔性剥皮技术,剥净率高,磕籽率低,剥皮
效率高；

●配备新型粉碎还田装置,可对秸秆进行深度粉碎还田,割茬低,秸秆粉碎率高；

●封闭的驾驶室,可以减少噪间,偏置的方向盘,驾驶员视野更广阔,驾驶员在工作感觉更加舒适。

●采用玉柴/全柴/东方红大马力发动机,油耗低,经济性好,适合我国国情,适合各种种植结构、各种行距、
各种品种的玉米收割机,它以“性能好,效率高,价格低,补贴优势高”等优点将成为我国玉米收获机的机型
。



技术参数

机型 发动机功率（马力） 发动机转速（转\分） 收获行数 工作生产率（亩\小时）整机重量（kg）作业幅宽（mm）外形尺寸（长x宽x高）（m
m）

4YZ-3W 140\154马力 2300-2400 3 6-9亩4990kg1825mm6190x2300x3259
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