
标识标牌公司 磐安标识标牌 卓翰文教质量保障

产品名称 标识标牌公司 磐安标识标牌 卓翰文教质量保障

公司名称 永康市卓翰文教用品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市前仓镇世彰村76号东面1-2间

联系电话 13958450119 13958450119

产品详情

喷涂底漆。

因为不锈钢、镀锌板等金属材料与面漆、印刷油墨的结合性较低，直接喷涂面漆会出现面漆脱落等缺陷
，因此在金属面板喷面漆之前需要喷一层约0.01mm厚的环氧锌黄底漆。一般金属底漆多用双组份环氧涂
料，其又叫环氧高强涂料。主要以改性环氧树脂作为主要成膜物，利用活性稀释增韧剂实现无溶剂化。
赋予涂层良好的粘接力，优异的化学稳定性和机械性能，不但能面漆和金属结合牢固性，还能增强金属
表面抗腐蚀能力。环氧底漆一般喷涂两遍，标识标牌设计，底漆干燥后，再进行二次喷涂。

永康市卓翰文教制品厂座落中国科技城永康市前仓镇文教用品基地，本公司主营生产不锈钢宣传栏系列
，挂墙不锈钢宣传栏、街道不锈钢宣传栏等等，本公司不锈钢宣传栏销向我国各地，公司制作的不锈钢
宣传栏深受广大客户欢迎！

标识标牌制作工艺处理——钣金工艺

对于钣金工艺，必须人们做好材质测算，掌握材质的技术参数，测算制作标识标牌的耗料。在标识标牌
制作技术上，要掌握标识标牌加工制作流程及其剪裁折弯焊接抛光处理的顺序。其中，钢板铣槽，有利
于折弯，因此标识标牌制作技术技师要掌握折弯的规格。钣金工艺还包含：校准，磐安标识标牌，抛光
处理，标识标牌公司，除油，防锈处理等。

永康市卓翰文教制品厂座落中国科技城永康市前仓镇文教用品基地，本公司主营生产不锈钢宣传栏系列
，挂墙不锈钢宣传栏、街道不锈钢宣传栏等等，标识标牌制作厂家，本公司不锈钢宣传栏销向我国各地
，公司制作的不锈钢宣传栏深受广大客户欢迎！

标识标牌按材料分

光滑标识标牌：表面光滑。



夜光材料标识标牌：用夜光材料牌类似于霓虹灯，此材料在夜晚也能很好的吸引人们的眼球适合夜晚仍
然开放的企业、店铺、酒吧等场所。

金属标识标牌：用金属做为标牌的板面或主材料。

电光板标识标牌：用发光二极管或夜光管实现单色或彩色的表现效果。

标识标牌公司-磐安标识标牌-
卓翰文教质量保障由永康市卓翰文教用品厂提供。永康市卓翰文教用品厂实力不俗，信誉可靠，在浙江
金华 的办公文教用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。卓翰文教带着精益求精的工作态度和不断的完
善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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