
嵘峥 合肥双光槽集成带

产品名称 嵘峥 合肥双光槽集成带

公司名称 安徽嵘峥智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心3
11室

联系电话 18154111453 18154111453

产品详情

 集成带的出现不仅地优化了顶部功能，而且可根据使用者的需求自由组合集成，并可以随时、随意加
装新的子功能模块，具有扩展性。节能节钱、节造价非常显著。7、提高空间、提高空间使用率。8、时
尚、潮流、趋势、方向所在。9、工厂化、成品化、精度高、工期短。10、易管理、无污染、耐用性、免
维修的特点。盒体：采用优异钢板及铝合金铆接完成，进行防锈防腐处理后，表面进行静电喷涂，坚固
耐用，不易变色和刮花，而且可以做到盒体部分和翻边的颜色分开，更好的满足于各种吊顶环境和不同
客户的需求。

 安装方式上又分为嵌入式、密拼式两种，嵌入式主要用于石膏板，石棉板材料吊顶，密拼式能更好的
与铝板，铝扣板等金属材质吊顶相衔接，两种安装形式的产品，在场所应用各具特色。集成带的出现不
仅地优化了顶部功能，而且可根据使用者的需求自由组合集成，并可以随时、随意加装新的子功能模块
，具有扩展性。静电粉末喷涂可定做各种颜色，氧化处理可呈现金属质感，格栅由，双光槽集成带，高
精密304不锈钢部件组成，可大限度承重不变形，不老化。



 静电粉末喷涂可定做各种颜色，氧化处理可呈现金属质感，格栅由，高精密304不锈钢部件组成，可大
限度承重不变形，不老化。功能面板：功能面板采用优异钢板加工完成，进行防锈防腐处理后，表面进
行静电喷涂，工厂根据安装不同的终端设备进行开孔。 集成带设计原则：消防系统：喷淋头覆盖半径、
烟感布点、风口与烟感及喷淋的距离、光源与喷淋的距离符合国家规范并满足使用需求。

嵘峥-合肥双光槽集成带由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽嵘峥智能科技有
限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔断与吊顶具有竞争力的企业，与
您一起飞跃，共同成功!
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