
弹簧试验机，弹簧拉压试验机,质量，价格绝优

产品名称 弹簧试验机，弹簧拉压试验机,质量，价格绝优

公司名称 汕头金平区毅达仪器有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:毅达
型号:ATH-100
类型:弹簧拉力试验机

公司地址 中国 广东 汕头市金平区
汕头市金平区新心路10号

联系电话 86 0754 86736718 13417187078

产品详情

品牌 毅达 型号 ATH-100
类型 弹簧拉力试验机 测量范围 200（KN）
测量精度 100 最大负荷 20（KN）
拉伸空间 500（mm） 拉伸速度 100（mm/min）

产品信息..............................................................

产品名称：弹簧拉压试验机
产品型号：ath系列
生产厂商：
产品数量：1
产品单价：电议
产品类别：其他

产品简介
ath电子数显弹簧拉压试验机

功 能：

ath电子数显弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸、压缩弹簧的一定

工作长度下的工作负荷的测试。

特点：

产品搜索

企业新闻



1、中文显示；2、n（牛顿）、kg(公斤）、ib(磅）三种计测单位可供选择、互相换算；3、上下限自由设定，对应声光
报警；4、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换；5、存储99组测试数据，可直接在本机上查看存储数据及删除；
6、在使用一段时间后，用户可以在专业人士的指导下标定；7、采用usb接口与pc通讯；8、采样速度可选择，默认每秒
480次，最快可达到1920次；9、客户可选择是否要无操作自动关机功能，时间可设置（1-60分钟），默认为关闭；10、
具有测试中第一峰值保持功能；11、串口输出，可打印10组存储的测试数据和最大值、最小值、平均值、合格或不合格
判断(仅限于ath-p,带打印机的)；12、点阵式液晶显示器，**背光灯；参数：

1、可测弹簧最大自由长度：10n～30n为100mm,50n～500n为150mm,1000n～5000n为200mm;2、最大变形量行程：10n～3
0n为70mm,50n～500n为90mm,1000n～5000n为150mm;3、变形量分度值eh:0.01mm;4、变形量显示界面：五位数及“-”号
位液晶显示；5、最大工作负荷：按量程；6、负荷分度值ep：0.02n；7、压盘直径：49mm;8、示值误差：±1%；

9、电源：交流220v-50hz；10、功率：13w；11、工作温度：20±10℃；12、储运温度：-27℃～+70℃；13、相对湿度：1
5%～80%rh。

规格：

型号 ath-10 ath-20 ath-30 ath-50 ath-100 ath-150 ath-200 ath-300 ath-500
最大试验负荷 10n 20n 30n 50n 100n 150n 200n 300n 500n

分度值 0.001n 0.002n 0.003n 0.01n 0.02n 150n 200n 300n 500n
位移标尺行程 70mm 70mm 70mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm

位移标尺分度值 0.01mm 00.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm
压盘直径 34mm 34mm 34mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm

可测弹簧最大自由长度 70mm 70mm 70mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 200mm
分度值 ±1%
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