
丁基内胎厂家 路安通橡胶 湖北丁基内胎

产品名称 丁基内胎厂家 路安通橡胶 湖北丁基内胎

公司名称 杭州路安通橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市富阳区永昌镇何云村

联系电话 13173696866 13173696866

产品详情

丁基内胎

与丁基硫化橡胶对比，丁基再生胶冲击韧性稍低但耐温性、抗老化性和耐气透性获得“承继”，内聚力
抗压强度高、延展性好，硫化时硫化特异性高，与丁基硫化橡胶相溶性好，理论上能够加上到丁基压敏
胶原材料制取中，减少压敏胶原材料成本费。2.丁基压敏胶中能够应用什么丁基再生胶现阶段目前市面
上的丁基再生胶关键包含废弃丁基内胎生产加工而成的丁基内胎再生胶、废弃丁基水胎生产加工而成的
丁基水胎再生胶、废丁基硫化生产加工而成的再生胶及其废弃瓶塞瓶盖生产加工而成的丁基再生胶。研
究表明：丁基内胎再生胶、丁基水胎再生胶和再生胶都能够用在丁基压敏胶制取中。

丁基内胎

三元乙丙橡胶衬里技术性特性，QH
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三元乙丙橡胶衬里技术性特性

1

室内温度自硫化性

技术性上关键是在塑胶粒中添加了一种可减少硫化

反映活化能、提升特异性的助硫化剂，丁基内胎批发，进而可在室内温度条

件下自主进行硫化。



2

高粘合抗压强度

选用了与橡胶板同样的原材料———三元乙丙橡胶做为粘合

剂，改进了以往橡胶板与强力胶性能不配套设施的不科学的

衬胶管理体系，使三元乙丙橡胶优异的防腐蚀性能得到充足的发

挥。

3

可高溫硫化

高溫迅速硫化(

150℃×60min)对高溫真空泵设

备衬胶十分关键。

4

易工程施工性

衬里的初粘性能很好，丁基内胎厂家，丁基内胎，碳钢衬胶管材工厂，碳钢衬胶弯管工厂，碳钢衬胶三
通工厂，碳钢衬胶偏心异径管工厂，碳钢衬胶偏心大小头工厂，衬钢橡胶软管件工厂，湖北丁基内胎，
碳钢衬硫化橡胶弯管工厂片绵软，那样十分利

于构造繁琐机器设备的衬胶工程施工，进而确保了机器设备出入

料口、法兰盘、手孔、转弯、钢筋搭接边处的衬胶施工质量。

三元乙丙橡胶（IIR）

是异丁烯和小量异戊二烯或丁二烯的共聚物体。

特性是密封性好，耐活性氧、抗老化性能好，耐温性较高，长期性操作温度可在130℃下列；可耐无机强
碱，吸振和减振特性优良，丁基内胎价格，电介电强度也很好。缺陷是延展性差，生产加工性能差，硫
化速度比较慢，黏着性和耐磨性能差。应用温度范围：约－40℃~ 120℃。

关键作为内胎、水胎、汽球、电缆电线电缆护套、化工机械设备内衬及抗震制品、耐高温输送皮带、耐
高温脆化的胶带制品。

丁基内胎厂家-路安通橡胶(在线咨询)-湖北丁基内胎由杭州路安通橡胶制品有限公司提供。杭州路安通橡
胶制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路安通橡胶——您可信赖的朋
友，公司地址：杭州市富阳区永昌镇何云村，联系人：蒋兴。
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