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产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁
等服务，欢迎新老客户来电咨询！

大型设备起重吊装具体要参照哪些具体情况

首先，昆山设备吊装，在大型设备吊装选择测量基面(放水平仪的测量基准面)时，应根据具体情况参照
下列的规定：

  1.具有较光洁、固定不动和不需调整而又足以放置水平仪的水平面或垂直面。

  2.红色贝装配时作为主要或基本基准面的水平面或垂直面。

  3.保持运动物体方向(转动物体轴线)的水平或垂直的基准面。

  4.垂直或平行于运动方向的平面。

  5.水平轴或垂直轴。

  6.设备如有较多平面可供测量时，可依其装配的基准面或加工基准面为基础。

起重吊装中有关轴承的搬运该注意的事项比较多，这关乎到其是否可以安全运送到达。

一般来说，使用手套和专为装卸轴承而设计的运送和起吊工具都是很好的做法。这样不仅节省时间和金
钱，而且可以减轻工作强度，降低风险，减少对健康的危害。



因此，搬运发烫的轴承或是油污的轴承时，建议使用防热或防油的手套。

过热和/或大型或重型轴承，由于一两个人无法安全、有效地搬运，所以常常会发生一些问题。运送和起
吊这类轴承时，可在车间现场做好相应的妥善安排。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁
等服务，欢迎新老客户来电咨询！

搬运吊装安全措施：吊装时，施工人员必须坚守岗位，统一信号，统一指挥，统一行动。吊装过程中，
重物下和受力绳索周围人员禁止停留。施工人员应严格遵守施工现场的机械、用电安全规程。施工现场
安全负责人应深入现场进行安全检查，工厂机电设备吊装，发现现场的不安全因素及隐患，提出整改方
案。要确保工作人员和所有劳务人员的安全，并结合遵守北京市卫生l部门的要求，为所有雇员提供必要
的福利和卫健，防止和预防各类感l染病的发生。

顶好机电(图)-机电设备吊装-昆山设备吊装由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设
备安装工程有限公司位于盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前顶好机电在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。顶好机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。顶好机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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