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价格 面议
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公司地址 山东省德州市平原县经济开发区仁和南路与晋泰
路交叉口

联系电话 15963135733 15963135733

产品详情

桃子发酵罐运用注意事项_新闻中心

二，桃子发酵罐运用注意事项1.要保证桃子发酵罐所有单台设备能正常运行使用。2.对过
滤器进行消毒时，流经空气过滤器的蒸汽压力不得超过0.17MPa，否则滤芯会损坏和丢失
。3.在发酵过程中，罐压应保证不超过MPa.0.174.在消除过程中，当夹套通过蒸汽预热时
，必须将入口压力控制在设备工作压力范围内(不超过0.2MPa)，否则会对桃子发酵罐造成
损坏。5.在空无一物的情况下，必须将桃子发酵罐套内的剩余水排出。否则，桃子发酵罐
的内筒可能会被压扁形成设备损坏，会形成过多的凝结水稀释培养基，进而不能满足技术
要求。6.在冷却过程中，禁止在桃子发酵罐内负压，以免污染甚至损坏设备。7.在发酵过
程中，罐压应保持在0.03~0.05MPa之间，以避免污染。8.在每个操作过程中，必须坚持风
管中的压力大于桃子发酵罐的罐压，否则会导致桃子发酵罐中的液体回流到过滤器中，堵
塞滤芯或使过滤器失效。

桃子发酵罐的不同分类_新闻中心

二，桃子发酵罐的不同分类1、按微生物生长代谢需要分类好气:抗生su，酶制剂，桃子发
酵罐厂家，酵母，氨基酸，维生素等产品是在好气桃子发酵罐中进行的；需要强烈的通风
搅拌，目的是提高氧在发酵液中的传质系数。厌气：丁醇，酒精，桃子发酵罐生产厂家，
啤酒，乳酸等采用厌气桃子发酵罐。不需要通气。2、按照桃子发酵罐设备特点分类机械
搅拌通风桃子发酵罐：包括循环式，桃子发酵罐，如伍式桃子发酵罐，桃子发酵罐生产商



，文氏管桃子发酵罐，以及非循环式的通风式桃子发酵罐和自吸式桃子发酵罐等。非机械
搅拌通风桃子发酵罐:包括循环式的气提式，液提式桃子发酵罐，以及非循环式的排管式
和喷射式桃子发酵罐。这两类桃子发酵罐是采用不同的手段使桃子发酵罐内的气，固，液
三相充分混合，从而满足微生物生长和产物形成对氧的需求。3、按容积分类一般认为500
L以下的是实验室桃子发酵罐;500-5000L是中试桃子发酵罐;5000L以上是生产规模的桃子发
酵罐。

桃子发酵罐的注意事项：罐体灭菌前务必检查其中液面高度，要求所有的电极都没于液面
以下。对罐体安装，拆卸和灭菌时要特别小心pH电极和罐体的易损又昂贵部件。打开桃
子发酵罐电源前务必检查冷却水是否已打开，温度探头是否已插入槽中，否则会烧坏加热
电路。在发酵过程中适当要保持工作台的清洁，用过的培养瓶及其它物品及时清理，因故
溅出的酸碱液或

桃子发酵罐厂家-桃子发酵罐-誉诚不锈钢按需定制由平原县誉诚不锈钢制品有限公司提供。平原县誉诚
不锈钢制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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