
蚌埠镀锌焊管弯头 合肥顺亿

产品名称 蚌埠镀锌焊管弯头 合肥顺亿

公司名称 合肥顺亿通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县裕溪路华盛大运城正对面宽
信集团院内

联系电话 19930124266 19930124266

产品详情

 热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。因此在一些腐蚀性高的场合都能见到热镀锌镀
锌弯头，提高了管路的耐腐蚀性和使用的年限。 由于管件大多数用于焊接，为了提高焊接质量，端部都
车成坡口，留一定的角度，带一定的边，这一项要求也比较严，边多厚，角度为多少和偏差范围都有规
定。表面质量和机械性能基本和管子是一样的。为了焊接方便，管件与被连接的管子的钢种是相同的。
镀锌弯头是弯头中的一种是将弯头的表面镀上一层锌料，提高弯头的耐腐蚀性能。镀锌弯头分热镀锌和
电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低，镀锌焊管弯头，表面不是很光滑。镀锌弯管分冷镀管、
热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用。

 按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头、对焊弯头等。其他名称：90度弯
头、直角弯、爱而弯等。由于各类管道的焊接准则差异，平常是按组对点焊不变半成型物品出厂，现场
施工根据管道焊缝品级进行焊接，因此，也称为两半焊接弯头。冲压弯头的耐压功能很好。但由于各方
面的要素，地板采暖管的的实践壁厚一般为而在这
个壁厚下各类管材均能满意地板采暖的要求，冲压弯头管耐压优势体现不出来;

 六七十年代，国际上发达国家开始开发新型管材，并陆续禁用镀锌管和镀锌弯头。中国建设部等四部
委也发文明确从二000年起禁用镀锌弯头，目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌弯头连接管件了，有
些小区的热水管使用的是 镀锌弯头连接。C型钢经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，
强度高，与传统槽钢相比，同等强度可节约材料30%。镀锌弯头是弯头中的一种是将弯头的表面镀上一
层锌料，提高弯头的耐腐蚀性能。镀锌弯头分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低，



表面不是很光滑。镀锌弯管分冷镀管、热镀管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用。

蚌埠镀锌焊管弯头-合肥顺亿(推荐商家)由合肥顺亿通风设备有限公司提供。蚌埠镀锌焊管弯头-合肥顺亿
(推荐商家)是合肥顺亿通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：钟经理。
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