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产品详情

以前，耐火材料价格昂贵，耐火原料资源的利用率偏低，用后耐火材料的处置不合理还造成环境污染。
而现在国民对环保安全已经慢慢的重视，耐火材料类型也将影响能量的消耗和产品质量。为满足高温工
业技术进步，实现、低耗、减排的绿色发展目标，工业六偏磷酸钠生产厂家认为今后耐火材料轻量化提
高高温工业能效，

 

降低配套材料负荷，以耐火材料长寿、减量化提高高温行业生产效率。合理利用废弃耐火粉矿、低品位
矿，以制作不同种类和品级耐火材料，降低国家矿物资源和能源消耗，减少对耕地占用和环境污染、降
低耐火材料的生产成本。

工业六偏磷酸钠是精细磷化工产品中的重要原料，用途也比较广泛，一些锅炉等工业用水的软水剂，还
是重要的洗涤剂助剂，这里工业六偏磷酸钠生产厂家要告诉你工业六偏磷酸钠还是重要的耐火助剂，

 

不仅可以解决烧成温度问题，还能为企业节能降耗起着的作用。作为无机盐耐火助剂，六偏磷酸钠生产
厂家需对减水剂六偏磷酸钠的链长上严格检测，在不定形耐火材料的发展中，水处理六偏磷酸钠哪家，
六偏磷酸钠链长有着重要作用。而六偏磷酸钠因分散性能好，有良好的润湿性，可与粒状和粉状物料表
面限度的接触。工业六偏磷酸钠生产厂家认为减量化、轻量化、功能拓展和智能化是耐火材料的发展新
方向。

在涂料生产过程中，颜料分散是一个很主要的生产环节，直接关系到涂料的储存，施工，外观以及漆膜
的性能等，所以合理地选择分散剂就是一个很重要的生产环节。但涂料浆体分散的好坏和涂料配方的制
定以及原料的选择有关系，水处理六偏磷酸钠，还和生产涂料时添加的的分散剂有关系，涂料中的分散
剂又数六偏磷酸钠的用途更广，



作用更大。 涂料中由于水玻璃及其他一些碱性物质的加入，制得了PH值在10-10.5的碱性环境，即涂料中
OH-离子浓度大，反应向右进行，有助于H3PO4的进一步分解，也促进六偏磷酸钠向正磷酸盐的转化。
而且此时的磷酸盐将进行多个磷酸功能团的缩合，尤其在高温下六偏磷酸钠的分子团将缩用，缩合之后
的分子团与涂料中立体网状的膨润土分子团相结合，有效地起到了粘结的作用。 随着六偏磷酸钠含量的
升高，对涂刷性的影响更明显。六偏磷酸钠量在2%时涂料较稀，流动性很好但是流淌严重，涂料涂刷之
后有明显的流痕，效果较差

，当涂料中六偏磷酸钠的含量上升到6%左右时，可以饱蘸涂料，刷动轻快，平滑，而且涂刷后涂料经一
段时间自动流平不留痕迹，同时粘度恢复，此含量的涂料的滴淌性很低且涂刷后的涂料在重力作用下能
保持固有的外形，达到与滴淌性互相平衡的程度。 六偏磷酸钠对颜料具有很好的分散作用，让颜料粒子
的表面能增加，具有相互聚集的趋势。颜料在涂料的分散体系中，主要通过电荷稳定和立体保护两种作
用机理达到稳定。比较常用的就是加入一些表面活性剂或无机分散剂，由于六偏磷酸钠的水溶液呈碱性
，对分散介质的分散作用更强，颜料颜色的鲜亮度、透光性、防霉、分散均匀、附着力等都可以添加六
偏磷酸钠实现。

磷肥中磷酸一铵和磷酸脲，同样是含磷含氮有什么区别？

首先，磷酸一铵和磷酸脲的养分含量比较。磷酸脲（CO(NH2)2�H3PO4）含氮为17.7%，含磷（P2O5）
44.9%；磷酸一铵又称磷酸二氢铵，化学式NH4H2PO4，含氮为12%含磷（P2O5）60%与含氮为12%含磷
（P2O5）54%的两种，有些工艺可以实现总养分含量73%的磷酸一铵。因此，我们可以看出个特征磷酸
脲的含氮量高于磷酸一铵，含磷量低于磷酸一铵。

 

其次，比较一下两者的化学特性。磷酸脲是一种无色透明棱柱状晶体，该晶体呈平行层状结构；它的分
子量为158.06，水处理六偏磷酸钠口碑排行，密度为1.74g/cm3，熔点为115—117℃，含氮为17.7%，含磷
（P2O5）44.9%，1%水溶液的pH值为1.89。磷酸一铵，无色四方晶体，分子式量115.03，密度1.803g/cm3
，熔点190℃。溶于水显弱酸性。在空气中稳定，熔点190℃。溶于水，水溶液呈酸性。0.1摩尔溶液pH=4.
4，在10～25℃100克水中溶解度为9～40克。

 

对比磷酸脲和磷酸一铵可以发现以下显著性的差异：（1）磷酸脲更酸，磷酸脲的1%的水溶液pH值为1.8
9，属于强酸性，而磷酸一铵是偏酸性的肥料。（2）磷酸脲的溶解性更好，磷酸脲基本上溶解度可以达
到1:1，而磷酸一铵只有9-40%。（3）磷酸脲的熔点更低。第三、比较一下两者的合成工艺。磷酸脲生产
工艺：早在20世纪初，德国巴斯夫就申请了制备磷酸脲的，磷酸脲是由尿素和磷酸反应制得的，其反应
方程式为：H3PO4 + CO(NH2)2 → CO(NH2)2�H3PO4其生产工艺按照原料来源可分为热法磷酸法和湿
法磷酸法，热法磷酸浓度高，杂质少，但价格贵，用以生产磷酸脲成本较高。湿法磷酸浓度低，杂质较
多，水处理六偏磷酸钠经销商，但价格低，用于生产磷酸脲工艺流程较长，产品质量较差，成本较低。

水处理六偏磷酸钠口碑排行-荣宏科技发展有限公司由四川荣宏科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。四川荣宏科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机盐
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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