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说说净化灯迅速崛起的原因

??随着社会的发展，人们生活水平的境高，普通的照明灯具已经不适合人们的需求，人们开始追求一个
绿化环 保的生活环境，LED面板灯的出现满 足了消费者日渐转变的消费需求。

1、净化灯由于外型轻薄，散热功能完 备，具有发热少、寿命 长的特点；并可通过外接控制器进行多种
动态程序的控制，如色温的调控以及明暗程度的调节；不但没有辐 射和炫光的产生，而且可以保护
视力，光色温和，且性能稳定、维修率低、性价 比高、运输和安装方便节约空间。

2、净化灯有节能环 保的特点。其具有较高的光效比和亮度比，灯具在工作时，电光转换效率为30%到50
%，是传统白炽灯的三到五倍。也就是说达到同等的亮度效 果下，灯具比传统白炽灯节能60%
以上，且和白炽灯在能耗相同的情况下，灯具的亮度高。灯具照明技 术还是一项绿色照明技
术，产品废弃物少、制造过程基本不存在污染。

3、净化灯不但能提供照明，而且增添艺术的美感。灯具采用SMD贴片作为发光
光源，加上导光板和(或)扩散板，使灯具以其超 薄的设 计为大众所喜爱，既有良好的照明效
果，又能给人带来美的感受。

这就是辉冠照明净化灯所受欢迎的原因了。



LED净化灯

1�LED一体化净化灯采用铝合金，外观新颖，确保灯具无缝不积尘

2�LED一体化净化灯使用的扩光技术，照度均匀，光线柔和，缓解眼睛疲劳

 3�LED一体化净化灯节电效果明显，比普通净化灯和荧光灯节电80%以上

 4�宽压启动，恒流驱动，确保灯珠寿命

 5�封装LED光源，光效高，光衰低

 6�电源可通过CE等质量认证

 7.�特有的吸顶、吊装安装方式，安装便捷

 8�环保，PC扩散罩，阻燃灯头，使用更

 9�无辐射，不会产生电磁干扰，不含有害物质，对身体无任何伤害

产品参数

尺 寸：1240*90*30

功 率：36W

材 质：铝+PC

LED光源：SMD2835 216珠

常规色温：白光6000-6500K

   自然白4000-4500K

   暖白3000-3200K

显色指数：Ra＞75

驱动电源：隔离 PF＞0.6

输入电压：AC100-240v

发光角度：120度

防护等级：IP40

适用场所：计算机、微电子、半导体、精密仪器、航天科技、GMP生物工程、食品、化妆品、精细化工
、实验室、医院等行业无尘厂房、洁净工程、家居照明、商业装饰的照明。



净化灯、净化灯怎么用暗装方式进行安装？

净化灯的安装方法：

安装步骤1、首先拿出事先准备好的记号笔，用记号笔画出LED面板灯（净化灯）转换框的内部边缘的尺
寸。

安装步骤2、按照记号笔的画线，用美工刀进行裁切。切割时要小心一些，不要划伤自己。

安装步骤3、将切割好的LED面板灯（净化灯）转换框牢固地安装在天花板上面。

安装步骤4、将洁净led面板灯（净化灯）的驱动放在天花板内，安装好净化面板灯的驱动电源。

安装步骤5、后，将净化灯（净化灯）嵌入安装好的转换框内，即可完成安装。
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