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产品名称 喷塑找哪家 临安喷塑 欢迎咨询常安静电喷塑

公司名称 杭州富阳常安静电喷塑厂

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市富阳区常安镇横溪村

联系电话  13857190499

产品详情

喷塑加工也是如此，涂装作为一定规模的大公司，不断推进智能化制造，设备一定少不了，那么对这些
设备的维护变成了很常规的事情。而有人就会想，不就是用完以打扫吗，干净就行了，其他应该就不用
管了吧。其实，千万不要小看了对机器维护这一小细节，临安喷塑，虽然很常规，但是能大大降低机器
的故障率。涂装每个车间都有机修师傅，机动地对每个车间进行故障排查和维修，喷塑厂家，他们对各
种机器的机型和故障原因烂熟于心，有很强的技能。其实我们对机器的维护保养，喷塑电话，也是在对
机器的常规检查，能够在发生故障前发现问题，把这些隐患都去除掉。在节约维修成本的同时，也能让
大家更好的完成喷塑流水线设备制造的工作。

静电喷塑加工

粉末涂料的保管和取用

1、远离火源、避免日光直接照射，应置于通风良好，温度在35℃以下场所。

2、避免存放在易受水，油和其它材料污染的场所。

3、粉末涂料用后勿随意露于空气中，应随时加盖或匝紧袋口避免杂物混入。

4、避免皮肤的长期接触，附着于皮肤的粉末应用肥皂水冲洗干净，切勿使用溶剂。

涂装施工场所的安全

l、涂装作业使用设备均要完好的接地消除静电。

2、避免涂装机无端放电现象

3、喷粉室内，浮游粉尘的浓度尽量控制在安全浓度以下，避免粉尘着火的危险。



一、粉末的存放粉末的存放对其质量有着很大的影响。存放粉末一般会在一个通风干燥、且存放空间的
温度不应超过30度。不同品种的粉末不能放置在一起，以免相互产生污染。不同厂家的粉末，在施工当
中，粉末一定要循环使用，也就是说一批用完再用下一批，没有用完的粉末一定要把箱子密封好，以免
受到污染。二施工环境粉末施工单位对环境要求不一，有露天的有封闭的，有和生产车间通体，五花八
门。正确的粉末施工环境应是独立的，配有粉末的回收设备。不能把不用的粉末放置喷室当中。每天上
班前下班后须把喷室用墩布或吸尘器把地面清理干净。喷室当中粉尘浓度不宜过大。首先对人体健康不
利，再重要的一点是，在一定空间粉末达到一定浓度会产生爆渣，这是很危险的。因粉末的主要成分是
化工原料，喷室中一定禁止烟火。涂装从一直致力于静电喷塑生产线设备的研发生产，服务了1300多家
企业，脚步踏遍60多个国家，为客户提供了环保型自动化喷塑流水线的方案设计及制造。

喷塑找哪家-临安喷塑-
欢迎咨询常安静电喷塑(查看)由杭州富阳常安静电喷塑厂提供。杭州富阳常安静电喷塑厂是浙江 杭州 ,喷
涂设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在常
安静电喷塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创常安静电喷塑更加美好的未来。
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