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产品名称 奥汇思防水卷材施工 防水pvc卷材品牌
昭通pvc防水卷材

公司名称 云南奥汇思防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21
-22号

联系电话 13700636921 13700636921

产品详情

四、屋面找平层的要求

找平层是铺贴卷材防水层的基层，给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此
，铺贴卷材的找平层应坚实，不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象，当用2米长的直尺检查时，直尺
与找平层表面的空隙不应超过5mm，空隙只允许平缓变化，且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表
面构成的转角处，应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时，改性pvc防水卷材，采用水泥砂浆找平层
，厚度为20mm，pvc防水卷材生产厂家，水泥与砂浆比为1:2.5～1:3（体积比），水泥标号不低于42.5。

SBS防水卷材的施工和质量验收标准：

1、SBS防水卷材防水层的细节及其变形缝、芯、水、水口，插片等。需要满足防水工程的设计要求和技
术规范。

2、材料的防水层的基础层必须满足排水要求，不应有水泡，平坦而空荡，昭通pvc防水卷材，阴阳角应
为圆形或钝角，并且防水层应无水。

3.聚氨酯基胶和聚氨酯涂层防水添加剂应均匀涂覆，不得有漏刷、穿孔等缺陷。根据强制性规定，防水p
vc卷材品牌，雨后洒水和蓄水应做好检查记录。

防水工程中，材料的选择无外乎两种，一种是防水卷材，一种是防水涂料。防水涂料和防水卷材因生产



原材料不同，两者的特性、施工工艺、应用环境等也各不相同。涂料和卷材孰优孰劣？只能说两者各有
利弊，在选择的时候只要按照自己的需求来选择，这才是适合的。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，
适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，低温-25℃不脆裂。欢迎来电咨询！

奥汇思防水卷材施工-防水pvc卷材品牌-昭通pvc防水卷材由云南奥汇思防水材料有限公司提供。奥汇思防
水卷材施工-防水pvc卷材品牌-昭通pvc防水卷材是云南奥汇思防水材料有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。
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