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产品名称 集成吊顶空调风口 山东集成风口
安徽嵘峥|按需定制

公司名称 安徽嵘峥智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心3
11室

联系电话 18154111453 18154111453

产品详情

下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，成型应尽量采用模具。施工工艺工艺流程
：一般来说，送风口均与风管相连接，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。
检验方法：手扳和观察检查。风口外观质量应合格，孔、片、扩散圈间距一致，边框和叶
片平直整齐，外观光滑、美观。工作区域的气流速度很小，集成吊顶空调风口，区域温差
也很小。适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格，集成风口带，层高很低，单位
面积送风量比较大的高精度空调工程。

长条形灯集成风口，当室内气压大于室外气压时，中央空调集成风口，气流将百叶吹开而
向外排气，集成风口，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有
单向止回作用。检验方法：尺量、观察和操作检查。部件组装应连接严密、牢固，活动件
灵活可靠，吊顶集成风口，松紧适度。它可分为a、b两种型号，区别在于外框和叶片尺寸
不同，a型为宽边框，宽叶片，其余完全相同。

检验方法：尺量和观察检查。防火阀必须关闭严密，组合式集成风口，铝合金集成吊顶风
口，转动部件必须采用耐腐蚀材料，外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。FK-DB1活芯单
层百叶风口为活芯式，山东集成风口，方便清洗过滤网，也可当作检修门，组合式集成风
口，外表美观，检修方便。检验方法：观察和尺量检查。风口的选用说明:对于室内散热



量大的场所(如计算机房)或高大空间(如影剧院)，黑色集成风口，应优选用气流特性稳定
的下部送风风口

集成吊顶空调风口-山东集成风口-安徽嵘峥|按需定制(查看)由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘
峥智能科技有限公司是从事“集成带，集成风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹经理。
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