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产品名称 水处理设备推荐康之地
小区污水处理环保设备厂家

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

地理A/O-生态塘技术： 

一种常规生化处理后增加生态塘处理工艺。生态塘亦称氧化塘或稳定塘，弥勒污水处理环保设备，是一
种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似，通常是
将土地进行适当的人工修整，建成池塘，并设置围堤和防渗层，依靠塘内生长的微生物来处理污水。 

生物塘是以太阳能为初始能量，通过在塘中种植水生植物，进行水产和水禽养殖，加油站污水处理环保
设备厂家，形成人工生态系统，在太阳能(日光辐射提供能量)作为初始能量的推动下，通过生物塘中多
条食物链的物质迁移、转化和能量的逐级传递、转化，将进入塘中污水的有机污染物进行降解和转化，
后不仅去除了污染物，而且以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收，净化的污水也可作为再生资
源予以回收再用，使污水处理与利用结合起来，实现污水处理资源化。 

该技术适用于拥有自然池塘或闲置沟渠，地势条件易于收集污水，并能通过自流出水的且规模适中的村
庄，处理规模20～200t/天。工艺参数:缺氧池停留时间不小于4h，好氧池停留时间不小于6h，生态塘停留
时间不小于24h，污泥清理周期180天。

废水处理的基本方法，就是采用各种技术手段，将污废水中所含的污染物质分离去除、回收利用，或将
其转化为无害物质，使水得到净化。处理污水的方法很多，一般可归纳为四大类，即生物处理法，物理
处理法，化学处理法及自然处理法。

化学处理法



通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水
处理法。在化学处理法中，以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是：混凝、中和、氧化还原等；
而以传质作用为基础的处理单元则有：萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后
两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用，污水处理环保设备
哪家好？，又有与之相关的物理作用，所以也可从化学处理法中分出来，成为另一类处理方法，小区污
水处理环保设备厂家，称为物理化学法。

污水处理设备和工艺简单介绍

单级萃取又称一次接触萃取，利用萃取剂，通过萃取作用使废水得到净化是废水物理化学处理法之一。
根据一种溶剂对不同物质具有不同溶解度这一性质，可将溶于废水中的某些污染物完全或部分分离出来
。

电渗析法是利用电场的作用，强行将离子向电极处吸引，致使电极中间部位的离子浓度大为下降，从而
制得淡水的一种方法。一般情况下水中离子都可以自由通过交换膜，除非人工合成的大分子离子。

曝气是使空气与水强烈接触的一种手段，其目的在于将空气中的氧溶解于水中，或者将水中不需要的气
体和挥发性物质放逐到空气中。换言之，它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。

水处理设备推荐康之地-小区污水处理环保设备厂家由云南康之地水处理设备有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。云南康之地水处理设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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