
Ф14x1-4 201不锈钢管

产品名称 Ф14x1-4 201不锈钢管

公司名称 兴化市志鹏电器成套设备厂

价格 20.00/千克

规格参数 品名:不锈钢无缝管
规格:Ф14x1-4
外径:14（mm）

公司地址 兴化市戴南镇雁伦工业集中区

联系电话 86 0551 5298350

产品详情

品名 不锈钢无缝管 规格 Ф14x1-4
外径 14（mm） 壁厚 1-4（mm）
材质 201 产地/厂家 江苏
形状 圆管 用途 石油、化工、医疗、食品

、轻工、机械仪表等工业
输送管道以及机械结构部
件等

不锈钢介绍：

 不锈钢钢管是一种中空的长条圆形钢材，主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等
工业输送管道以及机械结构部件等。另外，在折弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造
机械零件和工程结构。

不锈钢特点

所有金属都和大气中的氧气进行反应，在表面形成氧化膜。不幸的是，在普通碳钢上形成的氧化铁继续
进行氧化，使锈蚀不断扩大，最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属（例如，锌，镍和铬）进行
电镀来保证碳钢表面，但是，正如人们所知道的那样，这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏，下
面的钢便开始锈蚀

耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用
中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成
分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所



含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到1.2%左右时，铬与腐蚀介质中
的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（ 自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，常用
的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。
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