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在整条生产线运行期间，其中的夹送机可实现主动送料，并且自动和生产线保持同步运行。另外，分条
机设备的纵剪主机专门运用了一体式机座及分离式传动结构，不仅显着增强机械结构的钢性，而且还可
以减少纵剪刀片的震动幅度，提高成品质量。

分条机设备的优越性能是比较突出的，首先用户在操作该设备的过程中可以看到其运用的是可编程序设
计，所以能够根据板材的性质特点自行切换生产线的工作模式。这样一来，不仅可以大幅度的提高分条
机设备的工作效率，还能够降低保养频率。

安装无纺布分切机刀片：首先确认主电机启动按钮处于停止状态，贴合分条机供应商，并确认主电机皮
带轮处于静止状态，将刃磨好的刀片装在换刀器上，再将换刀器同刀片一起推到压纸器前刀床装刀片处
，将裁切换刀选择开关置于右端换刀位置“”，按前所说方法转动挂刀装置，将刀片上升到高位置，装
上刀片连接螺钉并拧紧，然后拧松换刀器上的2个手柄，拆下换刀器后，装上其余刀片连接螺钉并拧紧；

分切机的标准尺寸如下：机器尺寸33英尺（84厘米）43英尺（109厘米）；大切割宽度33英尺（84厘米）4
3英尺（109厘米）；大切割深度33英尺（84厘米）43英尺（109厘米）；大提升（桩切）4.5英尺（11.5厘
米）5英尺（12.5厘米）；切割线21英尺（53厘米）24英尺（61厘米）；每分钟减少25-30；需要电力3H.P.
-5H.P.；毛重2.5吨-3吨；空间需求5.5×5.5×6或7×7×6。

黄冈贴合分条机供应商推荐-泓众机械设备由佛山市泓众机械设备有限公司提供。黄冈贴合分条机供应商



推荐-泓众机械设备是佛山市泓众机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁生。
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