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充气柜的技术要求（东莞地区）：

     全绝缘全密封充气柜在各地的要求也是不一样的，配电箱
东莞地区自从去年才有要求，柜子可以选用全绝缘全密封的充气柜， 之前的老式柜子，将逐渐被替换，
空间狭窄的地方， 也将采用充气柜， 充气柜要选用单体柜，配电箱
并且要求有高温报警，超常温跳闸功能，
所以每次出货，配电箱这两三点都是需要注意的，必须要做试验的， 不然要到现场去整改。

充气柜各种设计： 

随着市场的需求，
以及电力部门，以及客户对充气柜的要求的不断提升，配电箱充气柜的设计也出现多样化， 机构室，
电缆室， 以及低压箱，都有不同的设计，配电箱 电缆室也加高了， 机构也改成了硬联锁，
随之面板也改动了， 面板都使用了喷墨打印， 字体颜色都较以往好看了很多，配电箱
硬联锁的性能也整体提高了充气柜的稳定性， 低压箱的结构也得到了很大的改变。



硬联锁充气柜： 

目前充气柜已经将原来的软连锁， 改为硬联锁， 软连锁， 是拉线拉管形式的，
比较容易出故障，不方便调节， 特别是在严寒地区， 天气寒冷，拉线拉管，就会僵硬， 不好调，
目前的硬联锁，属于机械联锁， 故障率低，而且操作方便， 得到客户一致好评。 

以后将沿用硬联锁的操作机构，减少售后率， 提高的柜子的整体质量。

本公司硬联锁的机构， 也单独销售， 成套配件都有。
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