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产品名称 环保气浮浮选设备生产商 环保气浮浮选设备
山东鲁润

公司名称 山东鲁润环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泰山区博阳路南段

联系电话 13562888698 13562888698

产品详情

一体化气浮设备水处理装置的工作原理，是在一定的压力（0.35~0.45Mpa）下， 通过射流器吸入适量的空气，与回流水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器聚然减压释放而获得大量的微细气泡，其量度、粒度、稳定性。

气泡迅速黏附于水中的颗粒、乳化油、纤维等杂质和经混凝反应形成的絮体，造成絮体比重小于水的状态，而被强制迅速浮于水面，从而实现固液分离。渣浮于水面被刮走，而分离水则通过底部穿孔管进入清水箱，部分水回流作溶气水， 而清水则通过阀门排出。

序进式气浮

1、占地省，集约型设计，融合了涡凹气浮和溶气气浮； 

2、投资省，环保气浮浮选设备哪家好，设备组合在一起，节省制造成本和运输成本； 

3、安装省，设备省去连接管阀，安装方便，维护简单，性能稳定效果好； 

4、适应性广，环保气浮浮选设备，具有气浮粗处理和精处理的两种功效，适用于高浓度废水，无堵塞，
也可以去除油脂类和SS的去除。前端由涡凹气浮的曝气机通过不锈钢散气叶轮把“微气泡”均匀地分布
于污水中。曝气机利用传动叶轮高速旋转造成离心力，并在其周围产生负压将水面上方的空气或其他气
体抽入曝气口，再从浸没在水中的曝气出口释放出来，当散气叶轮的小孔 中产生气泡时，高速旋转的叶
轮会把气泡切割成直径30~100微米的细小气泡碎片，进行次预处理。后端溶气气浮的射流溶气装置通过
水在一定的工作压力下，使气体大限度地融入水中，力求处于饱和状态，环保气浮浮选设备报价，然后
把形成的压力溶气水通过减压释放，产生大量的微细气泡， 与水中的悬浮絮体充分接触，使水中悬浮絮
体粘附在微气泡上，并随气泡一起浮到水面，形成浮渣并刮去浮渣，从而净化水质。 

装置应用

1、造纸厂纸机白水回收及中段废水纤维回收及黑液中木质素的回收；

2、机械工业，石油工业中的乳化液、含油废水的固液分离；



3、汽车工业或其它工业的油漆处理及印染废水处理；

4、屠宰及食品工业等的前处理工序；

5、难以生物降解有机物的加药反应固液分离处理；

6、重金属离子、电镀废水的化学处理固液分离工艺

7、城市自来水、饮用水处理工程；

8、污水处理工艺中剩余污泥的固液分离及浓缩工艺。

环保气浮浮选设备生产商-环保气浮浮选设备-山东鲁润(查看)由山东鲁润环保工程有限公司提供。山东鲁
润环保工程有限公司是一家从事“污水处理设备,大气污染治理设备,固液分离设备,消声降噪设备。”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁润
环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鲁润环保在环保产品加工中赢
得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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