
变频防爆电机规格 西安变频防爆电机 豫北电机产品质量优

产品名称 变频防爆电机规格 西安变频防爆电机
豫北电机产品质量优

公司名称 安阳豫北电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米
路北

联系电话 15137238894 15137238894

产品详情

如果单从字面意思看，B3是卧式安装、B5（带凸缘没底脚），变频防爆电机规格，此外，B3型卧式防爆
振动电机是机座带底脚，端盖上无凸缘的电动机，还有一点就是B5在价格上要略高于B3安装方式B3型卧
式防爆振动电机是机座带底脚，端盖上无凸缘的电动机。综上所述，我们知道防爆电机立式B5型和卧式B
3型在安装方式和外形上是有区别的，B5型B3型卧式防爆振动电机是机座带底脚，端盖上无凸缘的电动机
是立式安装，B5电机负荷端端盖采用法兰连接方式，常用在旋振筛上，B3型B3型卧式防爆振动电机是机
座带底脚，变频防爆电机价格，端盖上无凸缘的电动机是卧式安装，主要用在直线筛上。

检查防爆振动电机周围是否有水、油等液态污物。目的是为防止水、油等污物渗入电机内部，引起电机
产生短路而烧坏掉。

检查防爆振动电机接线端子螺栓及底座固定螺栓是否松动，西安变频防爆电机，是否有不正常杂音、振
动及特殊气味。螺栓松动或振动，不仅会产生噪音，还要减少防爆振动电机使用寿命。

检查防爆振动电机偏心块是否转动异常，是否有不正常杂音、振动及特殊气味。。如果防爆振动电机偏
心块存在转动异常，可能会影响到防爆振动电机的正常散热，特别是夏天，烧坏电机的可能性非常大。

防爆电机的底座是电机中十分重要的部件，它在各种工况下承受着较大的载荷，变频防爆电机加工，若



局部的应力过高会导致结构破坏，甚至会引起主轴非正常摆动和机组强振，缩短电机使用寿命，同时带
来重大损失。

传统防爆振动电机的设计方法是采用材料力学的简化计算与经验设计相结合的方法来决定其强度，虽然
这种设计方法经过实践证明具有一定的可靠性，但存在设计周期长、结构欠合理、设计过于保守、余量
偏大等弊端，

变频防爆电机规格-西安变频防爆电机-豫北电机产品质量优由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电
机有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 安阳 的特殊电机等行业积累了大批忠诚的客户。豫北电机带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事防
爆振动电机，隔爆振动电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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