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产品详情

造纸行业的工业污水应该怎么处理比较好？

在造纸行业中，其使用的材料主要是木材、芦苇、稻草等，在经过加工后排放出来的非纤维素黑色液体
。

而造纸行业中的废水是工业污水处理中难度相对比较大的一种，其原因是造纸污水的污染物多、含有较
多的悬浮物、颜色以及有害物质等，还会有一些难降解的纤维素、有机物以及有毒物质等，所以该废水
的处理难毒会大一些。

那对于造纸行业工业污水都有哪些方法可以处理，应该怎么处理是好的呢？

1、物理法：

物理法一般分为：沉淀法，过滤法，离心分离法等，以除去工业污水中的固体悬浮物为主；

沉淀法：利用污水中的部分颗粒与水的重量不同，在重力的作用下，那些比较重的污染物就会沉淀于底
部，与废水分离；

过滤法：通过滤网、真空过滤机、压滤机等过滤设备对直径比较大的悬浮物进行分离，是废水得到净化
。

2、化学法：

中和法：根据污水的酸碱性，加入与之相反的酸性或者碱性物质中和废水的PH值，使其废水悬凝沉淀续
而去除沉淀物即可。

氧化法：氧化法是在废水中加入氧化剂或者还原剂，使废水中污染物发生氧化或还原剂发生反应，将有



机的污染物转化为无害物质。

常用的还原剂有、亚等；氧化剂有：漂白剂、臭氧、等。

农村污水处理设备要怎么选择？

农村污水处理设备的时候需要问清楚所用的材质是什么，同样的工艺条件下，材质不同有很大的差距。
区分主体设备所用材质防腐性能，使用防腐漆还是环保漆。内外刷还是单面刷，刷几层。

了解除主体污水处理设备外配有哪些设备，设备出厂参数，主体污水处理设备除了含有主体箱体外，里
面含有的水泵、风机、填料电控装置等相关配件，是否还有其他污水设备、配备设备厂家或者牌子等。
参厂验厂观看效果，参关成功案例。考察厂家配套服务实力，约定污水处理设备处理后出水执行标准，
避免纠纷。在购买农村生活污水处理设备前多对比、签订合同并注明付款流程。选择多家供应商做参考
，对其采用工艺、成功案例、价格等因素进行综合对比。约定交货、调试及付款流程、并签订正式合同
。

农村生活污水处理设备——一体化污水处理设备优点污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件，
重量轻巧，易于运输，方便安装;采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，化工污水处理设备厂家，具有耐
腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长;节省用地，不需要建房及采暖、保温。大限度的实现了设备的集
成，减少占地面积;，无异味，减少二次污染;不受污水量的限制，机动灵活，造纸业污水处理设备厂家，
可单个使用，也可多个联合使用。

印染废水的脱色方法有哪些？

印染废水的成分比较复杂，其色度高，废水脱色的原理是将废水中的染料分子和COD去除，工业污水处
理设备厂家，印染行业的废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化
剧烈的特点。

而且化纤织物的发展以及印染后整理技术的进步，宜昌污水处理设备厂家，使得废水难以生化降解的有
机物，增加了处理难度，印染废水的另一个处理难度是色度高，有的色度高达4000倍以上，那印染废水
的脱色方法有哪些？

印染废水处理可分为微生物法、物理法或化学法，其中化学法分为氧化脱色、活性污泥法、生物转盘、
还原脱色等；物理法有：吸附脱色、絮凝脱色、中和等，但实际上很多都是多种方法相结合的。

吸附脱色：利用活性炭、粘土等多孔物质与废水混合，让废水中的染料等污染物质吸附于多孔物质表面
，后再进行去除，优势在于可以在水中去除污染物。

絮凝脱色：往废水中加入无机絮凝剂：铁系、铝系等，使其于废水发生水解和聚合反应生成聚羟阳离子
，与水中的胶体进行压缩双电层、电中和脱稳以沉淀物网捕，终达到脱色目的。

生物法脱色：脱色微生物降解过程分两阶段完成，首先是进行染料分子的吸附和富集，然后再生物降解
，利用的是微生物酶来氧化或还原染料分子，来破坏其不饱和键及发色基团。

染料分子通过一系列氧化、还原、水解、化合等生命活动，终降解成简单无机物或转化为各种营养物及
原生质。



化工污水处理设备厂家-宜昌污水处理设备厂家-中科恒泰由山东中科恒泰自动化设备有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。山东中科恒泰自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为废气处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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