
JNG-187不锈钢硬胶囊套合机、小型充填机

产品名称 JNG-187不锈钢硬胶囊套合机、小型充填机

公司名称 浙江澳尔特机械有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:澳尓特
型号:JNG-187
充填精度:100（%）

公司地址 上虞市上浦镇工业区

联系电话 86 0575 82365566 13588567178

产品详情

品牌 澳尓特 型号 JNG-187
充填精度 100（%） 装箱容积 0（L）
重量 130（kg） 包装类型 箱
充填类型 计数充填机 适用对象 其他
适用行业 医药

（胶囊灌装机）是根据jng-400胶囊填充机原理，经过精心设计集帽排列机、体排列机、锁合机为一体的
一款小型化胶囊填充机。具备胶囊的排列、锁合功能，减小了机体和占地面积，具有美观小巧、附合卫
生要求、操作简单、维护保养方便、耗电低、经济实用等优点；仅需一至二人操作，人员无需专门培训
；胶囊排列速度快、药物装量均匀、产品合格率高；需要更换使用不同型号胶囊时，只需更换相应型号
的胶囊灌装板即可；最适合保健品厂、小型药厂、医药研究单位、医院制剂室、专科诊所、药店、滋补
保健品店等单位用于灌装胶囊。

主要特点： 1、关键部件、料斗、台面采用不锈钢，符合gmp标准；
2、结构简单、耗电量小、生产效率高、保养、清洗容易，故障率极低。
3、适用于00#、0#、1#、2#、3#、4#胶囊的套合、适用于各种型号胶囊进行各种药粉及颗粒的充填；
4、操作方便，十分钟可完全学会操作；更换型号方便，20分钟可以完成模板的更换；
5、胶囊填充率达100%，胶囊合格率可达99.8%以上，且不会损坏胶囊。用
途：用于00#-4#胶囊帽、体的套合和药粉的灌装 技术参数： 型
号：jng-187a(冷轧板喷塑机身)、jng-187b(不锈钢机身) 产 量：1-3万粒/小时 电 源：380v或220v 50hz 功
率：470w 合 格 率：≥99.8％ 装量精度：w±5％ 模板精度：r0.05mm 锁合限压：800kg
外形尺寸：900mm×500mm×950mm 重 量：130kg

本产品款到即可发货，买家请注意选定型号（与胶囊型号相同，备有压粉板供买家选用），具体价格请
来电咨询！
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