
招远泉山街道斗山大宇叉车配件阀芯
D30NXV北斗叉车中间起升油缸阀芯/叉车配件批发

产品名称 招远泉山街道斗山大宇叉车配件阀芯 D30NXV北
斗叉车中间起升油缸阀芯/叉车配件批发

公司名称 华晟叉车（烟台）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 烟台市开发区北京南路27号

联系电话  13606382298

产品详情

招远泉山街道斗山大宇叉车配件阀芯 D30NXV北斗叉车中间起升油缸阀芯/叉车配件批发

（1）作业功能 叉车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛 /取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到
的作业功能可以从上面介绍的车型中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到叉车的具体配置，如搬
运的是纸卷、铁水等，需要叉车安装属具来完成特殊功能。

  （2）作业要求  叉车的作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般
要求，同时还需要考虑作业效率（不同的车型其效率不同）、作业习惯（如习惯坐驾还是站驾）等方面
的要求。

  （3）作业环境  如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音或尾气排放等环保方面有要求，在选
择车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，叉车的配置也应该是冷库型
或防爆型的。仔细考察叉车作业时需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对叉车是否
有影响；进出电梯时，电梯高度和承载对叉车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，等
等。   

在选型和确定配置时，要向叉车供应商详细描述工况，并实地勘察，以确保选购的叉车完全符合企业的
需要。即使完成以上步骤的分析，仍然可能有几种车型同时都能满足上述要求。此时需要注意以下几个
方面：   (1)不同的车型，工作效率不同，那么需要的叉车数量、司机数量也不同，会导致一系列成
本发生变化，详见本文中性能评判部分关于成本的论述。   (2) 如果叉车在仓库内作业，不同车型所
需的通道宽度不同，提升能力也有差异，由此会带来仓库布局的变化，如货物存储量的变化。   (3)
车型及其数量的变化，会对车队管理等诸多方面产生影响。   (4) 不同车型的市场保有量不同，其售
后保障能力也不同，例如：低位驾驶三向堆垛叉车和高位驾驶三向堆垛叉车同属窄通道叉车系列，都可
以在很窄的通道内
（1.5～2.0米）完成堆垛、取货。但是前者驾驶室不能提升，因而操作视野较差，工作效率较低。
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