
高精度小量程铝合金平行梁式传感器

产品名称 高精度小量程铝合金平行梁式传感器

公司名称 合肥威源自动化设备有限公司

价格 10.00/件

规格参数 品牌:合肥威源自动化
型号:WY-PXL110
产地:合肥

公司地址 长丰县双墩镇阜阳北路科创展示中心1栋C209

联系电话  18956009107

产品详情

产品型号：WY-PXL110

产品特点：1.量程范围（kg）：0.2kg⋯⋯3kg    2.综合精度高，长期稳定性好

3.结构简单，易于安装               4.低截面小尺寸

5.材质铝合金，表面阳极化处理       6.四角偏差已补偿

7.推荐台面尺寸：200mm*200mm

应用范围：适用于电子天平、计数秤、包装秤、食品、医药等工业称重和生产过程称重。

技术参数：

额定载荷（R.C.） kg 0.2, 0.3, 0.6, 1, 1.5, 3
额定输出（R.O.） mV/V 1.0±0.2
零点平衡 %R.O. ±1
综合误差 ±0.02
非线性 ±0.02
滞后性
重复性 ±0.02
蠕变（30分钟）
正常工作温度范围 ℃ -10~+40
允许工作温度范围 ℃ -20~+70
温度对灵敏度影响 %R.O./10 ℃ ±0.02
温度对零点影响
推荐激励电压 VDC 5-12



上限激励电压 15
输入阻抗 Ω 410±10
输出阻抗 350±5
绝缘阻抗 MΩ ≥5000（50VDC）
安全过载 %R.C. 150
极限过载 200
弹性元件材料 铝
防护等级 IP66
电缆线长度 m 0.4
接线方式 激励 红：＋        黑：–

信号 绿：＋        白：–
建议台面尺寸 mm 200*200
拧紧力矩 N�m 2
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