
工程环境粉尘检测仪俄罗斯EAC 012防爆认证

产品名称 工程环境粉尘检测仪俄罗斯EAC 012防爆认证

公司名称 沃泰认证服务（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88
号环球财富广场1幢803室（注册地址）

联系电话 0512-63369271 18015477703

产品详情

粉尘检测仪简称粉尘仪，也叫粉尘测量仪或粉尘测试仪，主要用于检测环境空气中的粉尘浓度，粉尘仪

的种类分为：激光粉尘仪，在线式连续监测粉尘仪、便携式粉尘仪等，粉尘仪广泛应用于疾病预防控制

中心、矿山、冶金、电厂、化工制造、卫生监督、环境保护、环境在线监测等等。

粉尘检测仪，工作原理主要有光散射法、β射线、交流静电感应原理；快速检测仪器主要有5种方法：光

散射法、β射线法和微重量天平法、静电感应法、压电天平法。

卫生部卫生监督发WS394-2012文件颁布实施的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的行业标准

卫生部行业标准WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法－光散射法》 �

劳动部行业标准LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》 �



铁道部行业标准TB/T2323-92《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》

职业卫生标准GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质检测的采样规范》

工业企业卫生标准（GBZ1-2010）

出口粉尘检测仪到俄罗斯，需要产品有海关联盟EAC认证，一般涉及标准指令要求EAC

020电磁兼容指令，重要的时EAC 012防爆指令。

另外，俄罗斯计量署PAC计量产品认证也是部分产品需要的。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

