
建筑垃圾成分检测，垃圾第三方检测，CMA机构

产品名称 建筑垃圾成分检测，垃圾第三方检测，CMA机
构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

建筑垃圾含有哪些成分?建筑垃圾去哪里检测?

国联质检环境检测中心可提供建筑垃圾检测服务。

建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、 修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧
砖石及其他废弃物的统称。按产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆
等；按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、 
碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。

建筑垃圾检测项目

成分检测：成分比例、光谱分析、主要成分、成分含量、危险废物成分、渗滤液成分、成分鉴别、未知
物分析鉴定、成分分析等。

常规检测：相对密度、压实度、分类检测、分类测试、吸水率、抗冻性、元素分析、危废鉴别、热值、
工业分析、熔融性等。

建筑垃圾检测标准

JC/T 2281-2014道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料

JC/T 2546-2019固定式建筑垃圾处置技术规程

JG/T 505-2016建筑垃圾再生骨料实心砖

T/ZS 0021-2018建筑垃圾处置技术规范



T/TMHIA 001-2019道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料技术规范
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