
锯材检测，锯材第三方检测机构，CMA资质报告

产品名称 锯材检测，锯材第三方检测机构，CMA资质报
告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

锯材检测机构在哪里?

国联质检第三方检测机构可提供锯材检测服务。

常用锯材按其厚度、宽度可分为薄板、中板及厚板。薄板锯材厚度（mm）有12mm、15mm、18mm、21
mm四种，宽度尺寸范围在50～240mm;中板锯材厚度包括25mm、30mm两种类型，宽度尺寸范围在50～26
0mm;厚板锯材厚度主要包括40mm、50mm和60mm三种，宽度尺寸范围在60～300mm范围之间。

锯材检测范围

木材锯材，杉木锯材，实木锯材，松木锯材，园林锯材，建筑锯材，切割锯材等。

锯材检测项目

透入度检测，应力检测，标准尺寸检测，燃烧性能检测，拉伸模量检测等。

锯材检测标准

GB/T 153-2019针叶树锯材

GB/T 449-2009锯材材积表

GB/T 4817-2019阔叶树锯材

GB/T 4822-2015锯材检验



GB/T 4823-2013锯材缺陷

GB/T 6491-2012锯材干燥质量

GB/T 17659.1-2018原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分：原木批量检查抽样、判定方法

GB/T 17659.2-2018原木锯材批量检查抽样、判定方法 第2部分：锯材批量检查抽样、判定方法

GB/T 17661-1999锯材干燥设备性能检测方法

GB/T 28993-2012结构用锯材力学性能测试方法

GB/T 29893-2013轻型木结构锯材用原木

GB/T 36202-2018锯材检验术语

GB/T 36407-2018机械应力分级锯材
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