
珍珠棉生产线背胶机,珍珠棉热熔胶

产品名称 珍珠棉生产线背胶机,珍珠棉热熔胶

公司名称 广州市威振机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:广州威振
功率:2.0（Kw）

公司地址 中国 广东 增城市 新塘镇南安村（107国道南安收
费站旁、广深高速新塘出口一公里左右)

联系电话 86 020 82686077/82682377

产品详情

品牌 广州威振 用途 主要用于珍珠棉、海棉、
EVA等材料均匀涂胶，以
便沾贴成型

功率 2.0（Kw） 工作温度 0-400（℃）
重量 75k（Kg） 溶胶速度 1110（Kg/hr）
最大粘度 100（pcs） 溶筒容量 1（Kg）
电压 220（V）

热熔胶机：主要用于珍珠棉、海棉、eva等材料均匀涂胶，以便沾贴成型。该机设计新颖，造型美观，结
构紧凑合理；智能自动控制，操作简单方便；熔胶速度快，涂胶量可调，运转速度可调；全封闭结构，
胶槽整体制造不漏胶；整机具有超温、短路、过载、漏电保护功能。公司生产的热熔胶，广泛适用于包
装(珍珠棉粘合、泡沫塑料、eva材料等)、过滤器、木材、书籍、涂布等行业，其中珍珠棉（epe）用热熔
胶，产品有高、中、低三大类，沾性好、气味小、用胶量少、价格实惠；设备与辅助材料的相互配合，
更是锦上添花，我们将携手同步，共创辉煌!欢迎电话垂询！谢先生 13824433627。
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