
宿迁一顶机电设备 工厂设备高难度吊装公司 兴化工厂设备高难度

产品名称 宿迁一顶机电设备 工厂设备高难度吊装公司
兴化工厂设备高难度

公司名称 宿迁一顶机电设备安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号

联系电话 15951363719 15951363719

产品详情

吊装公司接收屋顶通风工程时，工厂设备高难度吊装厂家，必有一个吊装的过程。在以住项目实施中，
发现在这个过程中存在许多安全隐患。为了这些安全隐患，确保项目的安全施工。苏州吊装公司特意制
作吊装的作业流程：

1、根据材料到位情况，确定了吊车吊材料到屋顶的时间后。前1天需要安排专人对需要包扎、打包的材
料进行包扎、打包。项目负责人必须在下班前进行检查，确认能否按时完成。若不能按时完成，必须与
吊车司机沟通，推迟起吊时间。必须确保起吊时材料，不存因散乱而坠落的隐患。

2、吊车到达现场后，必须先与吊车司机沟通关于吊装的手势。是确保调卸时现场人员人身安全、业主与
公司财产安全首要条件。

3、在现场所有人员都必须戴好安全帽。没有戴或戴好安全帽人员一律处罚100元。

4、在开始起吊时，兴化工厂设备高难度，在起吊和下卸区域设置隔离区域，禁止有关人员在下方或其他
人员经过吊装区域。起吊区域若遇到业主方公司下班时间人员进出时，我们必须暂停该区域的吊装作业
。

 

吊装搬运作业的安全要求

吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。

严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经机动、建筑部门审查核算，不得将建筑物、
构筑物做为锚点。



吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装
设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，工厂设备高难度搬运，应
采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

吊装作业现场如须动火，工厂设备高难度吊装公司，应遵守HG
23011的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。

设备搬运施工安装前准备  

设备运输吊装准备  

起吊、搬运前应事先清理现场，并组织有关人员到现场勘查，确定起吊方案。

路面应平整、地基应结实，如遇有较松的地基必须采取有效措施，必要时应敷设钢板，

确保设备运输和超重起吊过程中的安全。

一：安装场地的土建工程应完工。考虑到施工需要可临时装设照明灯，

地面必须清洁，做好防尘、防潮措施。  

二：吊装，移动设备的施工机具和材料，仪表均应齐备，并检验合格。

三：熟悉设备安装调试说明书、设计图纸、施工记录卡和、

四：确定参与安装的人员，并在施工前组织学习安装工艺要求，达到分工明确，责任到位。  

五：设备安装须在厂方指导人员在场情况下，严格按照安装使用说明要求进行。

六：施工区域必须设置临时消防设施。

 

宿迁一顶机电设备-工厂设备高难度吊装公司-兴化工厂设备高难度由宿迁一顶机电设备安装工程有限公
司提供。宿迁一顶机电设备安装工程有限公司为客户提供“装卸搬运,包装服务”等业务，公司拥有“一
顶机电设备安装”等品牌，专注于包装相关设备等行业。，在宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号
的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：熊先生。
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