
uv胶 山东润和 pvc复合晶片uv胶

产品名称 uv胶 山东润和 pvc复合晶片uv胶

公司名称 山东润和新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳区太平街道前街9号东楼101室

联系电话 18766190602 18766190602

产品详情

热固化

环氧型贴片胶采用热固化，早期的热固化是放在烘箱中进行，pvc复合晶片uv胶，现在，pet复合pvcuv胶
，多放在红外再流炉中固化，以实现连续式生产。在正式生产前应首先调节炉温，做出相应产品的炉温
固化曲线，做固化曲线时多注意的是：不同厂家、不同批号的贴片胶固化曲线不会完全相同；即使同种
贴片胶，用在不同产品上，因板面尺寸、元件多少不一，所设定的温度也会不同，这一点往往会被忽视
。经常会出现这样的情况：在焊接IC器件时，固化后，所有的引脚还落在焊盘上，但经过波峰焊后IC引
脚会出现移位甚至离开焊盘并产生焊接缺陷。因此，要保证焊接质量，应坚持每个产品均要做温度曲线
，而且要认真做好。

山东润和PC笔杆UV光油

山东润和PC笔杆UV上光光油，uv胶，固化后，涂膜透光性好，光泽高、丰满度好、硬度高，耐磨性好
、耐候性、耐化学性、耐性佳；于各类PC笔杆、毛笔、画笔杆、化妆品刷及小工艺品的装饰和保护，固
化速度快，节约能源，易大批量生产。

项   目指   标外观颜色清澈透明黏   度13s-25s（25℃涂-4杯）附 着 力100%（划百格法）亮  
度≥100腐 蚀 性对PC材质无腐蚀

 

 

客户案例

更多涂装问题，pet复合板材uv胶，山东润和uv光油可有效针对并解决！



目前市面上的家具、橱柜、地板等板式的木制品表面的油漆涂装工艺通常采用喷涂的方式，除了传统的
涂装方式外，还有辊涂和淋涂二种方式。现将三种方式的特点列表如下：

 

常用于木制品涂装工艺的油漆有四种:NC、PU、PE、UV，其中UV以良好的环保性、漆膜高硬度、固化
迅速、良好的耐刮擦性、耐化学性、高固含量在木器漆中脱颖而出，成为木制品表面涂装工艺改良中的
品种。鉴于三种涂装方式的不同特点，可以根据需要选择适合的涂装方式。涂装方式的选择要根据木制
品的特点和油漆的性能，以上四种特点列表说明：

 

经过分析，UV涂料的优势显而易见，目前UV涂料已成为市场的主品。

 

uv胶-山东润和-pvc复合晶片uv胶由山东润和新材料有限公司提供。山东润和新材料有限公司在无机胶粘
剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东润和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、
服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王
经理。
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