
武汉市油漆固化剂检验 油墨危险特性分类鉴别

产品名称 武汉市油漆固化剂检验 油墨危险特性分类鉴别

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 油漆固化剂:油墨危险特性分类鉴别
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

油漆 油墨危险特性分类鉴别

1，业务简介

危险化学品在各个行业被广泛应用，给现代社会带来了不可缺少的好处。但是，由于其固有的危险特性
，在公路运输、航空运输、铁路运输、水上运输时，经常发生恶性事故。所以给危险品进行分类，了解
危险化学品的化学特性，至关重要。危险货物分类鉴定就是依据国内外有关危险货物运输的法规、标准
，对货物的运输安全性作出分类鉴定和建议。

2，业务办理流程

答:

补充说明：

6，送检样品要求

答：非以下特殊要求样品，送样数量为固体样品100g，液体样品100mL。请使用密封性好，不易泄露的包
装盛装。请直接在样品标签上注明产品名称，与申请单一并送到给我中心即可。

特殊要求样品数量如下：



1) 气雾罐：喷雾罐类至少6瓶；泡沫气雾罐至少4瓶。

2) 铅酸蓄电池：至少需要3只；

3) 自热物质：活性炭、氧化铁黑、黄原酸盐、金属催化剂、镁粉、、钛粉等样品，送样量至少2
立方分米（样品量能够填满2个10厘米的正方体）。

4) 灭火器：至少2只
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