
红外夜视安防监控摄像机

产品名称 红外夜视安防监控摄像机

公司名称 深圳市众拓伟业科技有限公司

价格 140.00/台

规格参数 品牌:COMEDA-康美达
像素:25万-35万（dpi）
型号:CM-833CL

公司地址 深圳市福田区振华路55号士必达大厦701室

联系电话 0755-83993173 13556877390

产品详情

品牌 COMEDA-康美达 像素 25万-35万（dpi）
型号 CM-833CL 类型 红外灯摄像机
图像传感器 1/4 SHARP CCD 水平清晰度 420TVL
最低照度 0（Lux） 镜头 f=12mm/16mm
信噪比 ≥48（db） 工作温度 -20℃～50℃（℃）

型号model cm-833cha cm-833ch cm-833c

成像元件imaging device 1/3"sony ccd

水平解析度horizontal resolution 520tvl 480tvl 420tvl

信号制式system of signal pal/ntsc

最低照度minimumillumination 0lux/f1.2(红外灯开启时)

信噪比s/n ratio ≥48db

自动增益控制automatic gain control 自动auto

逆光补偿backing compensation 自动auto

红外灯波长infraredwavelength 45unit850nm

红外距离infrared distance 40m～50m

内置镜头built-inlens f=12mm/16mm

工作电压working voltage dc12v±5%

工作温度working temperature -20℃～50℃

型号model cm-833cs cm-833cp cm-833cl



成像元件imaging device 1/3"sony ccd 1/3"sharp ccd 1/4"sharp ccd

水平解析度horizontal resolution 420tvl

信号制式system of signal pal/ntsc
最低照度minimumillumination 0lux/f1.2(红外灯开启时)
信噪比s/n ratio ≥48db
自动增益控制automatic gain control 自动auto
逆光补偿backing compensation 自动auto
红外灯波长infraredwavelength 45unit850nm
红外距离infrared distance 40m～50m
内置镜头built-inlens f=12mm/16mm
工作电压working voltage dc12v±5%
工作温度working temperature -20℃～50℃

☆★★★☆彩色定焦红外夜视摄像机，日夜两用（含35颗

φ8灯），采用镜头和红外灯完全隔离，解决起雾，散光现象。
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