
联想112A粉盒 特价：60元 色泽鲜艳，无底灰。

产品名称 联想112A粉盒 特价：60元 色泽鲜艳，无底灰。

公司名称 石家庄市兄弟办公用品销售中心

价格 60.00/个

规格参数 品牌:联想
型号:联想112A粉盒
类型:粉盒

公司地址 中国 河北 石家庄市桥西区 太和电子城

联系电话 86 0311 85275667 13833193581

产品详情

品牌 联想 型号 联想112A粉盒
类型 粉盒 售后类型 店铺三包
适用设备 激光一体机 适用品牌型号 联想2312
颜色 黑 工艺 组装

采用一手空壳，三菱化学粉，进口芯片研制而成，高品质，欢迎咨询。

销售国产兼容硒鼓，均为厂家直接发货，保证产品质量，质量稳定可靠。硒鼓均采用原装技术，进口全
新鼓芯，优质进口碳粉粉质细腻，打印黑度好，无底灰，与原装硒鼓可相媲美，确保硒鼓可重复加粉使
用。产品出厂前每个产品均上机测试，确保产品的优质品质.

质量承诺：1.如产品缺陷产生质量问题，可无条件退换货。（退换货产生的运费由卖家承担）。2.非质量
问题，退换保修细则：本公司生产的硒鼓在正常使用过程中如出现以下情况，属保修范围：
1、由硒鼓本身故障引起的异响； 2、打印测试页：有底灰、黑边、黑条、白条等影响打印质量的问题；
保修期限：本公司生产的硒鼓质量保证期为一个使用周期；（即随鼓附带碳粉用完）用户使用本公司产
品过程中，若产品出现下列情况，本公司不承担保修义务； 1、私自撕下或损坏贴有公司易碎封条纸；
2、因使用不干胶或相关带有粘性的纸张，导致感光鼓上有明显胶痕或伤痕；
3、感光鼓表面有明显人为划伤，异物划伤或损伤或摔伤痕迹； 4、硒鼓表面有明显摔伤，碰撞痕迹；
5、封条已拉，打印却无质量问题的； 6、鼓壳断裂、再生加粉、鼓壳打洞破坏原有结构、鼓壳散架；
7、碳粉即将用完；货产生的运费，由买家承担。可以通过支付宝交易，免除你的后顾之忧。

硒鼓的日常保养1.安装和存放硒鼓是激光打印机中重要的部件，直接影响着打印的质量。硒鼓的安装其
实很简单，只要将硒鼓从包装袋中取出，抽出密封条，然后以硒鼓的轴心为轴转动使鼓粉在硒鼓中分布
均匀，然后安装到打印机上即可。至于硒鼓的保存，其实更简单。只要将硒鼓保存在原配的包装袋中，
常温下保存即可。切记不要让阳光直接曝晒，否则会影响硒鼓的使用寿命。2.保养事项由于激光打印机
的成像是依靠光导鼓的曝光。当硒鼓遇到强光时，硒鼓的内外层导通，使得该处的电压与没有曝光处的



电压不同，被曝光的地方在定影过程中可以吸引碳粉成像。但是硒鼓某一点被曝光的时间与次数都是有
限的，特别在长时间连续曝光时对硒鼓的损坏更厉害。因此用户平时使用时应该多多注意硒鼓的保养。3
.保养要点 1）不要使硒鼓直接暴露在阳光或者其他强光源之下。
2）不要在强光下更换硒鼓，应该尽可能快地完成安装过程。
3）当把硒鼓从打印机上移走，请立刻把它放回包装盒或用较厚的软麻布包起来
4）如果硒鼓来自寒冷的地方，那么移到温暖的地方并搁置一个小时或更长时间再使用。
5）硒鼓挡光板屏蔽外部的光源，以保护感光硒鼓，不要打开硒鼓挡光板。
6）不要用手碰感光的硒鼓的表面，要防止硒鼓表面被硬物划伤。
7）不要把硒鼓放置在高温、高湿度的地方。
8）确保硒鼓远离显示器、硬盘驱动器、软盘驱动器或任何其他有磁性的物质。
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