
德彩LED T8-288 18W高亮度节能型LED日光灯

产品名称 德彩LED T8-288 18W高亮度节能型LED日光灯

公司名称 上海振徽贸易有限公司

价格 140.00/个

规格参数 型号:SAR-18-288
光源类型:LED日光灯
光源功率:18（W）

公司地址 中国 上海市闵行区 虹莘路5幢103号

联系电话 86 021 54853105 13061763197

产品详情

型号 SAR-18-288 光源类型 LED日光灯
光源功率 18（W） 电压 90-264（V）
灯罩材质 型材铝+阻燃PC 外形尺寸 26*1196（mm）
平均使用寿命 50000（h） 灯光颜色 冷白和暖白
详细信息批发说明联系方式

类型led日光灯
型号

sar-18-6
外径尺寸26*1196（mm）

灯光颜色
正白；暖白

材质型材铝+阻燃pc
供电电压

90-264（v）
功率18（w）

光通量
1500（lm）

寿命50000（h）

led日光灯-18-6

led日光灯图片 led日光灯（sar-18-6）规格参数

led日光灯图片– sar-18-6

led日光灯适用场所：

l可用于家庭照明，办公室，商场，大厦，酒店等家居照明及
商业照明

额定功率： 16w/120cm
led颗数： 288
输入电压: 100—240vac
工作电压： < 3.5vdc
频率范围: 50-60hz
发光效率: ≥60 lm/w
光通量: 1500lm
发光颜色: 2700k—7000k
显色指数: ra>80
配光曲线: 宽配光/朗伯型



发光角度: 120°
结温tj: 55℃±10% (ta=25℃)
工作温度: -30℃-40℃
工作湿度: 10%-85% rh
使用寿命: >50,000小时
产品材料: fr4 pcb
外形尺寸: t8管 1200mm
质量: 净重1000g
防护等级: ip44

led日光灯�产品特点：

灯罩采用透明或光扩散pc管，透光性好;底部采用铝合金散热效果极佳采用高亮度led，亮度和传统的冷阴极管嫓美120-
-140度宽角度无射频，无蜂鸣声音，无闪烁，没有玻璃易破碎方便安装，可直接取下启辉器更换传统的日光灯可根据
客户的要求配传统标准的支架，可直接取代传统日光灯
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