
核电设备木箱包装，定制加工各种包装产品

产品名称 核电设备木箱包装，定制加工各种包装产品

公司名称 东莞市布伦特包装制品有限公司

价格 580.00/立方

规格参数 型号:核电设备木箱
承重:1-100吨
供货范围:珠三角

公司地址 广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册
地址）

联系电话 13686880123 13686880123

产品详情

风电设备木制包装箱，订制生产加工各种各样包裝商品

如今针对出口木箱都统一依照《出口商品运输包装木箱
检验规程》的要
求开展检查。为了更好地让商品成功出入口，出口外贸也务必了解针对出口木箱有什么标准。

1.材料层面

出口木箱在材料上，关键承受力构件应是马尾松、马尾松、紫云松、白松、榆木料及其物理性能类似的
其它绿化植物，关键承受力构件的含水量不得超过25％，厢体和箱档等位置木料含水量不得超过20％。

关键承受力构件与厢体在1000mm内死节与活节不能超过5个，不允许有腐烂、全线贯通裂痕、夹皮、虫
蛀、发霉、钝棱等缺点。

2.加工工艺层面箱

板缝隙应严实，厢体组成应整平无移位，布钉应有效。结构加固带不可低于2道，包装印刷应清楚，笔迹
清晰，恰当包装印刷报检编码。

出口贸易的顺利开展，无论是出入口方或是对被出入口方，全是有益而没害的。因而，核电设备木箱包
装，定制加工各种包装产品在木制包装箱
层面是要做好其的主要规定的。与此同时实木板木箱包装在出入口时需要通过蒸熏解决，蒸熏有效期限
为二十。
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