
德一防水涂料工厂 河池金属屋面防水涂料厂家批发

产品名称 德一防水涂料工厂
河池金属屋面防水涂料厂家批发

公司名称 广州德一防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区良田工业园

联系电话  13808848025

产品详情

广东防水厂家钢结构屋面防水材料——广州防水厂家金属屋面防水涂料

美斯特金属屋面防水涂料是以优品质聚合物树脂为基料，体育馆金属屋面防水涂料厂家批发，经过添加
多种特殊优异辅料精制而成，是一种好性能高交联的水性单组份高弹耐候性防水涂料；辅之以聚酯布而
形成的无缝防水系统，此系统能一次性解决经过防腐防锈处理后的金属材质屋面久治不愈的漏水症状。
适用于各种金属屋面的防水工程。

钢结构厂房屋顶防水注意事项——钢结构厂房屋顶防水施工注意事项

1、旧屋面要求干净，如有灰尘，可用拖布擦洗干净。

2、基层处理剂，铁皮厂房金属屋面防水涂料厂家批发，应涂刷均匀不宜过厚漏涂。

3、施工气温应在5℃～35℃之间，大风或雨天室外禁止施工；

4、开封后未使用完的涂料，应密封贮存并尽快使用；

4、用量：防水层的涂膜厚度为1.0mm时，用量约为1.8kg/m2～2.2kg/m2。（实际用量视基层情况和涂刷厚
度而定）

本产品完全可以解决金属屋面漏水问题，它具有优良的耐候性能、耐污性能，耐老化性能、低温柔性、
优异的弹性以及有效的自洁功能，而且还可以长期保持漂亮的外观。



金属屋面防水涂料粘结力强，尤其是密封性、耐高低温、耐疲劳性和追随性能佳；弹性大，适用于-40℃
~+160℃的广泛区域使用，南北皆宜；水性、单组份、无气味，对人体健康和周边环境无危害，绿色环
保；施工简便，和水性金属防锈防腐漆匹配性好，展览馆金属屋面防水涂料厂家批发，一年四季均可施
工；使用期长达25年，10年，定期维修一次，则又可以延长10年。施工工序：基层清理→涂刷水性金属
防锈防腐漆→裁剪WBS增强筋→涂刷底涂→粘贴WBS加强筋→涂刷面涂。

注意事项

金属屋面是钢结构厂房建筑物顶层建筑结构，也是发生病害(屋面生锈、出现漏水)的建筑部分，更是人
们所担心的问题，且这一问题不是孤立的问题，是与防锈防腐同时存在需要同时解决的问题，因此对其
金属屋面进行防锈防腐、防水补漏是需要值得施工注意的问题，传统的金属防水工艺中忽视防锈防腐处
理，使得防水层被重新发生的锈蚀破坏，无法实现使用寿命。金属屋面长时间受到了雨水的冲蚀，结果
往往就会引起漏水病害或锈穿屋面板。

 

金属屋面防水涂料施工工艺操作简单——金属屋面防水涂料耐低温耐热耐水性

金属屋面防水涂料具有冷施工、工艺操作简便，涂层干燥成膜后具有耐低温、耐热、耐水性且可以形成
整体无缝的防水层，能在一定范围内适应基层开裂、适用工程结构复杂部位等优点，是其他卷材类所不
能代替的。

金属屋面防水涂料一方面，为保持良好的附着力，在炳烯酸树脂聚合过程中会引入少量极性基团。在涂
膜养护过程中，极性基团通过交联反应增大涂膜的交联密度，使涂膜的脆性增加，河池金属屋面防水涂
料厂家批发，表现为涂膜的拉伸强度增大而断裂伸长率减小。

另一方面，金属屋面防水涂料在成膜过程中残留少量水分与可挥发性物质，会随着时间的延长而慢慢地
从涂膜中迁移出来。在这个过程中，涂膜致密性逐渐增强，拉伸强度随之增大，但涂膜柔韧性降低，断
裂伸长率逐步减小。经过热老化处理的试件比自然养护试件所处环境温度高，因此其残留物析出的速度
也更快，所以其拉伸性能变化幅度也更大。

德一防水涂料工厂-河池金属屋面防水涂料厂家批发由广州德一防水材料有限公司提供。广州德一防水
材料有限公司是一家从事“js聚合物防水涂料,K11防水涂料,家装防水涂料招商”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美斯特”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德一防水涂料在防水、防潮材料中赢得了客户的信任
，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，
谢谢！同时本公司还是从事湖北防水涂料厂家，广东防水涂料生产厂家，广州防水涂料厂家招商的厂家
，欢迎来电咨询。
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