
高铬冷复合锤头 高锰钢筛板

产品名称 高铬冷复合锤头 高锰钢筛板

公司名称 河北泰宇耐磨材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数

公司地址 河北省邢台市南宫市段芦头镇董家村（注册地址
）

联系电话 0134-73060477 13473060477

产品详情

“高科技企业”专业生产：矿山机械耐磨件、耐磨铸钢铸铁件、合金锤头、破碎机锤头、高锰钢锤头、
高铬合金锤头、超高铬锤头、可定做各种规格的《钨钛合金-棒条、锤头专用合金棒条、锤头专用合金块
》、鄂式破碎机齿板、边护板；反击式破碎机板锤、衬板；锤式破碎机锤头；立轴冲击式破碎机（制砂
机）周护板、进料管、分料锥、耐磨刀、圆锥式破碎机轧臼壁（定锥），破碎壁（动锥）等，公司产品
规格多样，产品，并远销至欧盟、南美、北美、非洲、东南亚等地区，并且和国内外多家矿山设备生产
厂家配套。 公司坐落在河北清河县经济技术开发区，是有高校专家教授、高工等共同投资组建的股份制
民营高科技企业，具有自主研发材料的能力，能满足客户不同等级的产品要求及理化性能要求，公司拥
有一流的理化检测和实验设备，应用国内外科研成果，生产技术居行业领先水平。
合金锤头内加放合金耐磨块和合金耐磨棒条 “硬而不脆，韧而坚”，主要金属成份为钨钛钼镍钒等多种
耐磨材料熔炼而成，并且耐高温性能良好，使这种合金块浇铸在锤头的工作面上，合金块和锤头结合在
一起，耐磨强度高和韧性好，达到配合，这样大大提高了工作效率，使用《合金耐磨锤头》寿命比高锰
钢提高3——5倍，提高了生产效益产量与质量。 为解决合金耐磨锤头单一材料韧性好和硬度高耐磨的矛
盾，提高产品的抗磨性能，我们研制了型的抗磨材料—--《合金耐磨棒材和合金耐磨块，硬度高韧性好
》和《双金属复合材料》，成功将高硬度、高合金材料应用于强冲击力工况环境，工作部位硬度HRC62-
65度，抗腐蚀、抗磨损、耐冲击且韧性优越，采用双液热复合材料生产的破碎机合金锤头（块）、板锤
等，使用寿命可达传统的单一材料的3-5倍以上，而尤其适用于大型球磨机衬板，特别是工况条件相对恶
劣的有色金属湿法磨，效果十分显著 -- 高铬锤头 超高锰
/硼、钨、铬、镍、钼等多元素合金，缔造出品名 “金刚1号
”超级高合金耐磨锤头，它适应于各种恶劣磨料磨损条件下工作。
目前新型干法水泥生产线石灰石破碎，大多采用单锤式破碎机，遇到石灰石中
SiO2含量高或者结晶尺寸偏大时，锤头寿命严重恶化，破碎成本急剧增高，令业主苦不堪言。（
“金刚1号 ”超级高合金耐磨锤头）系我公司于 2000年针对石灰石所含
SiO2与几所科研单位强强联手研制出的得力之作。 “金刚1号
”超级高合金耐磨锤头的成功研发从根本上解决了熟料破碎这一难题
，真诚的为水泥，破碎行业带来科技进步的福音。 “ 金刚1号
”超级高合金耐磨锤头尤其适于破碎硬质、高 SiO2、强磨蚀性石灰石；
合金耐磨板、复合耐磨板、耐磨堆焊复合板、耐磨合金钢板
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